Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 4 năm 2017

Bìa 1 của Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng Tư năm 2017 là hình ảnh đoàn công tác của TKV kiểm tra thực tế lò chợ xiên chéo chống bằng giàn chống mềm tại mỏ than Hồng Thái. Bìa 3 giới thiệu một số thiết bị đã được cấp chứng nhận kiểm định tại Trung tâm An toàn Mỏ, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin. Bìa 4 giới thiệu tời cáp treo chở người (TCCN) trong mỏ than hầm lò, sản phẩm của Trung tâm Tư vấn, Phát triển Khoa học và Công nghệ, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin.
Trong Phần Nghiên cứu – trao đổi, có bài viết về kết quả thực hiện chương trình KHCN 5 năm giai đoạn 2011 – 2015 của Tập đoàn TKV, tác giả PGS. TS. Kiều Kim Trúc, Phó trưởng ban KCL. Phần giới thiệu những kết quả của hoạt động nghiên cứu triển khai là những bài viết thuộc các lĩnh vực công nghệ khai thác hầm lò, an toàn mỏ, tuyển chế biến than – khoáng sản, cơ điện – tự động hóa và môi trường mỏ.

Mời độc giả đón xem! 

Dưới đây, xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo: 

Bài 1: Kết quả thực hiện chương trình KHCN 5 năm giai đoạn 2011-2015 của TKV 
Tác giả: PGS. TS. Kiều Kim Trúc 
Bài viết phản ánh nội dung báo cáo sơ kết thực hiện chương trình KHCN giai đoạn 2011-2015 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Trong đó, nêu lên những kết quả đạt được trong hoạt động nghiên cứu triển khai KHCN của TKV giai đoạn 5 năm vừa qua, đồng thời để ra Chương trình KHCN trọng điểm 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 của Tập đoàn 

Bài 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của đá vách đến công tác khai thác lò chợ có hạ trần thu hồi than nóc 

Tác giả:  ThS. Trần Tuấn Ngạn, ThS. Lê Thanh Phương 
Trong bài báo này, các tác giả đề cập đến một số ảnh hưởng của đá vách đến công tác khai thác, chống giữ lò chợ cũng như quy luật dịch chuyển than - đá trong lò chợ hạ trần, quy luật phân bố áp lực mỏ trong lò chợ khai thác vỉa dày thoải đến nghiêng nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi than trong quá trình khai thác lò chợ.

Bài 3: Nghiên cứu áp dụng công nghệ và vật liệu chèn lò nhằm khai thác trữ lượng than trong trụ bảo vệ các đối tượng trên bề mặt tại vùng Quảng Ninh 
Tác giả: TS. Đào Ngọc Hoàng, TS. Phạm Trung Nguyên 
Hiện nay, hầu hết trữ lượng than trong trụ bảo vệ các đối tượng trên bề mặt (khoảng 33% tổng trữ lượng của bể than Quảng Ninh) phải bỏ lại trong lòng đất gây lãng phí tài nguyên. Việc nghiên cứu lựa chọn được giải pháp công nghệ khai thác hợp lý không những cho phép giảm tổn thất mà còn kéo dài thời gian tồn tại của các mỏ, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo công ăn việc làm ổn định cho xã hội.

Bài 4: Ảnh hưởng của các dạng mặt phân cách khối đá đến khoan nổ mìn trong công tác khai đào công trình ngầm 

Tác giả: TS. Trịnh Đăng Hưng, KS. Hoàng Phương Thảo
Trong khai đào các công trình ngầm bằng phương pháp khoan nổ mìn, có nhiều yếu tố ảnh hưởng tác động đến hiệu quả khoan nổ. Một trong những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đó là các mặt phân cách, phân lớp trong khối đất đá. Bài báo phân tích những ảnh hưởng của các dạng mặt phân cách khối đá đến khoan nổ mìn trong công tác khai đào công trình ngầm nhằm nâng cao hiệu quả khoan nổ mìn, giảm chi phí thuốc nổ và chi phí vật liệu chống giữ.

Bài 5: Sử dụng vì chống thép lòng máng dạng chữ V (SVPU) nhằm tăng khả năng mang tải, ổn định và tồn tại đường lò lâu dài 
Tác giả: TS. Phạm Minh Đức 
Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu của đề tài: “Nghiên cứu thiết kế vì chống thép chống giữ các đường lò mỏ tiết diện lớn bằng thép lòng máng chữ V (có mô men chống uốn cao) trong các mỏ hầm lò Quảng Ninh”

Bài 6: Xác định tính tự cháy và phân loại mức độ tự cháy của than theo phương pháp của Ba Lan 

Tác giả: ThS. Nguyễn Tuấn Anh, CN. Trần Thị Nhài 
Phòng thí nghiệm nghiên cứu xác định khả năng tự cháy của than tại Trung tâm An toàn Mỏ, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, đã được Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đầu tư và hiện đã đi vào hoạt động. Một trong những chức năng chính của phòng thí nghiệm là xác định tính tự cháy và phân loại mức độ tự cháy của than. Trong bài viết này, tác giả giới thiệu cách xác định tính tự cháy và phân loại mức độ tự cháy của than theo phương pháp Ba Lan

Bài 7: Nghiên cứu phương án vận tải than hợp lý các mỏ của Tổng Công ty Đông Bắc ra cảng KM6 

Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Nhân, ThS. Nguyễn Ngọc Tân 
Để phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam nói chung và Tổng Công ty Đông Bắc nói riêng, bài báo đề cập đến kết quả nghiên cứu đề xuất, phân tích đánh giá và lựa chọn phương án vận tải hợp lý cho các mỏ thuộc Tổng Công ty Đông Bắc ra cảng Km6

Bài 8: Kết quả áp dụng một số đề xuất giải pháp kỹ thuật tại Nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai 
Tác giả:  KS. Nguyễn Quang Hà, ThS. Nguyễn Huy Hùng 
Bài báo trình bày kết quả áp dụng thử nghiệm 2 giải pháp kỹ thuật công nghệ tại Nhà máy từ tháng 1 năm 2017 trong quá trình thực hiện đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công nghệ nâng cao hiệu quả Nhà máy tuyển quặng bauxit Tân Rai – Lâm Đồng”

Bài 9: Tính toán độ bền kết cấu thân thùng cũi hai sàn trong hệ thống thiết bị trục tải giếng đứng 
Tác giả: ThS. Vũ Đình Mạnh, ThS. Chu Quang Định 
Hiện nay, sản lượng than khai thác hầm lò tại nước ta tăng trung bình 16%/năm và sẽ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Tuy nhiên, hiện tại, trong nước vẫn chưa tự thiết kế và chế tạo thùng cũi của hệ thống trục tải giếng đứng. Bài báo trình bày phương pháp tính toán độ bền kết cấu khung thùng cũi 2 sàn của hệ thống trục tải giếng đứng mỏ than hầm lò Núi Béo

Bài 10: Nghiên cứu áp dụng cấp liệu đĩa kiểu cánh xoắn dùng để dỡ vật liệu rời tại các kho chứa trong ngành Than – Khoáng sản 
Tác giả: ThS. Trần Đức Thọ 
Bài báo giới thiệu thiết bị cấp liệu đĩa kiểu cánh xoắn, tự di chuyển để dỡ vật liệu rời tại các kho chứa trong ngành Than – Khoáng sản. Thiết bị này có nhiều ưu điểm so với các loại thiết bị khác đang sử dụng để dỡ vật liệu với chi phí vận hành thấp, có thể điều khiển tự động hóa

Bài 11: Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm tổ hợp nano sắt (NZVI) trong xử lý nước thải từ quá trình khai thác, chế biến khoáng sản có hàm lượng kim loại nặng cao

Tác giả:  TS. Lê Bình Dương
Hiện nay, công nghệ xử lý nước thải trong ngành than- khoáng sản hầu như đã đáp ứng được yêu cầu của chất lượng nước xả thải sau xử lý. Tuy nhiên, đối với những nguồn thải có hàm lượng kim loại nặng cao, việc xử lý tiêu tốn nhiều hóa chất và quy trình xử lý phức tạp. Do đó, việc nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới (vật liệu nano) trong xử lý nước thải ngành khai khoáng  là cần thiết. 

