Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 5 năm 2016

       Ngày KH&CN Việt Nam là ngày hội của những người hoạt động KHCN. Đây là lần thứ ba, Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 được tổ chức nhằm tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN, động viên thế hệ trẻ tham gia hoạt động KH&CN, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng KH&CN đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 5 năm 2016 phản ánh sự kiện này trên trang bìa 1 và 2. Liên quan đến sự kiện này, Chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi đã giới thiệu bài viết của TS. Trần Tú Ba, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ, với tiêu đề “Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin: Kết quả tiêu biểu trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2015”. Trên trang bìa 3 giới thiệu dây chuyền sản xuất bột manhetit trong tuyển than, một trong những sản phẩm dịch vụ chính của Công ty CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ. Trên trang bìa 4 giới thiệu hệ thống giám sát và cảnh báo khí thải SO2, do Viện nghiên cứu, thiết kế và chế tạo và được vinh danh trong Chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” năm 2016.

        Phần giới thiệu những kết quả của hoạt động nghiên cứu triển khai là những bài viết thuộc các lĩnh vực công nghệ khai thác hầm lò, công nghệ khai thác lộ thiên, cơ điện – tự động hóa và môi trường mỏ. 

Mời độc giả đón xem! 

Dưới đây, xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo:

Bài 1: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin: Kết quả tiêu biểu trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2015 
Tác giả: TS. Trần Tú Ba

Trong quá trình 44 năm xây dựng và phát triển, với nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai áp dụng kỹ thuật, công nghệ, thiết bị mới vào thực tế sản xuất, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Ngành Than – Khoáng sản từng bước nâng cao trình độ kỹ thuật, công nghệ ở hầu hết các lĩnh vực, từ khai thác, tuyển, chế biến than, khoáng sản, đến chế tạo nội địa hóa thiết bị mỏ, tự động hóa, an toàn mỏ... góp phần không nhỏ vào những thành công của Ngành Than – Khoáng sản nói chung và Tập đoàn TKV nói riêng. Bài viết này giới thiệu một số kết quả tiêu biểu trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2015 của Viện

Bài 2: Đánh giá kết quả triển khai áp dụng công nghệ cơ giới hóa khai thác các vỉa than mỏng đến dày trung bình, dốc thoải đến nghiêng tại mỏ than Ngã Hai, Công ty than Quang Hanh 

Tác giả: TS. Trương Đức Dư, TS. Lê Đức Nguyên, ThS. Đinh Văn Cường
Hiện nay, Công ty than Quang Hanh đang phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin nghiên cứu áp dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ, chống giữ lò chợ bằng dàn chống tự hành, khấu gương bằng máy cho các khu vực vỉa than mỏng đến dày trung bình, dốc thoải đến nghiêng. Dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công công nghệ do Viện Khoa học Công nghệ Mỏ lập đã được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) thông qua, Công ty than Quang Hanh phê duyệt. Trong bài báo này, các tác giả đã đánh giá kết quả triển khai áp dụng công nghệ cơ giới hóa nói trên trong thời gian qua.

Bài 3: Một số kết quả dự báo và phân tích các hiện tượng phá hủy trong xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ hầm lò sử dụng chương trình UDEC 
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Quang Phích
Bài viết giới thiệu một vài kết quả nghiên cứu mô phỏng số dự báo và phân tích các hiện tượng phá hủy trong khai thác mỏ hầm lò và xây dựng công trình ngầm (đào lò) có chú ý sự có mặt của các hệ khe nứt, các lớp đá khác nhau và đứt gãy (phay, hay đới phá hủy) sử dụng chương trình UDEC. Các kết quả mô phỏng cho phép dự báo trước được các dạng phá hủy có thể xảy ra, từ đó có thể có được các giải pháp phòng tránh và xử lý một cách hợp lý, kịp thời.

Bài 4: Sử dụng kết cấu chống bê tông lưu vì hiệu quả khi thi công các đường lò qua vùng phay phá kiến tạo 
Tác giả: TS. Phạm Minh Đức, TS. Lê Văn Công
Khi thi công các đường lò qua vùng phay phá, đất đá bị vò nát, vùng biến dạng phá huỷ lớn, xuất hiện áp lực cao tác động lên khung chống lò. Trong trường hợp đó, sử dụng kết cấu hỗn hợp nhằm nâng cao khả năng chống giữ của các loại kết cấu chống khác nhau, trong đó bê tông lưu vì là một loại kết cấu chống giữ hiệu quả khi điều kiện địa chất thuỷ văn và địa chất công trình phức tạp. 

Bài 5: Các giải pháp kỹ thuật đảm bảo ổn định bãi thải cho các mỏ than lộ thiên trong thời kỳ mưa bão 
Tác giả: TS. Lê Công Cường, ThS. Dương Trung Tâm, KS. Lê Xuân Thu, ThS. Phan Ngũ Hoành và nnk
Trong những năm gần đây, khí hậu ngày càng biến đổi phức tạp, các trận mưa, lũ có xu thế xuất hiện bất thường, thời gian mưa kéo dài nhiều ngày với vũ lượng lớn. Khi đất đá thải bão hòa nước sẽ làm tăng nguy sạt lở và mất an toàn cho các công trình xung quanh, đặc biệt cho các công trình phục vụ công tác khai thác hầm lò. Trong nội dung bài đề cập một số giải pháp kĩ thuật cơ bản về công nghệ, trình tự và các thông số bãi thải nhằm giảm nâng cao độ ổn định bãi thải trong mùa mưa bão.

Bài 6: Phân loại lực tác động lên tháp giếng theo tiêu chuẩn tải trọng và tác động 
Tác giả: TS. Tạ Ngọc Hải, ThS. Vũ Đình Mạnh, KS. Trần Ngô Huấn, KS. Đặng Danh Thọ, ThS. Đào Đức Hùng

Tháp giếng là một trong các thiết bị của hệ thống trục tải giếng đứng có vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo an toàn làm việc tin cậy của hệ thống. Trong quá trình làm việc, tháp giếng chịu tác động của nhiều lực gây ra do hoạt động của các thiết bị khác như thùng trục, cấp dỡ tải…, đồng thời cũng chịu tác động từ bên ngoài như gió, động đất. Bài báo phân loại các lực tác động lên tháp giếng đứng theo tiêu chuẩn tải trọng và tác động.

Bài 7: Các yếu tố tác động đến khả năng làm việc của cốt giếng đứng hệ thống trục tải mỏ hầm lò 

Tác giả: TS. Ngô Quốc Trung, ThS. Nguyễn Xuân Thành
Cốt giếng là bộ phận quan trọng của hệ thống trục tải giếng đứng mỏ khai thác khoáng sản bằng công nghệ khai thác hầm lò. Bài báo phân tích các yếu tố tác động đến khả năng làm việc của cốt giếng đứng, đồng thời giới thiệu phương pháp tính toán sự dãn dài của các xà và thanh dẫn liên quan đến những thay đổi về nhiệt độ 
Bài 8: Thiết kế, chế tạo hệ thống bảng LED điện tử chỉ dẫn và cảnh báo an toàn từ xa cho các mỏ khai thác than hầm lò 

Tác giả: ThS. Nguyễn Mạnh Cường, ThS. Lê Văn Hải
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống bảng đèn LED điện tử chỉ dẫn và cảnh báo an toàn, điều khiển từ xa cho các mỏ than hầm lò nhằm thay thế cho các chỉ dẫn, cảnh báo thủ công góp phần nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo an toàn cho người lao động trong mỏ hầm lò là việc làm cấp thiết. Bài báo đề cập tới các kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống này của Viện KHCN Mỏ. Đưa thiết bị này vào hoạt động chắc chắn góp phần nâng cao hiệu quả của hệ thống điều hành sản xuất ngành Than

Bài 9: Xây dựng hệ thống các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường nước trong khai thác than tại Việt Nam 
Tác giả: TS. Lê Bình Dương, ThS. Lê Thị Minh Hạnh
Công tác bảo vệ môi trường trong khai thác than tai Việt Nam ngày càng được quan tâm và chú trọng. Nhiều chương trình cải tạo môi trường đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, hiện tại chưa có các đánh giá cụ thể về hiệu quả của công tác quản lý và các công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường. Bài báo này đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường nước trong khai thác than và phân loại công ty khai thác than theo các mức độ ảnh hưởng khác nhau tới môi trường. Từ đó, đưa ra các đánh giá về hiện trạng quản lý, công nghệ xử lý nước thải tại các mỏ than, xếp hạng từng nhóm các công ty khai thác than, đề xuất nhóm cấp thiết cần thực hiện các giải pháp đổi mới trong quản lý và công nghệ trong bảo vệ tài nguyên nước ở Việt Nam nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của khai thác than tới môi trường. 
