Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 5 năm 2017

       Công tác chống giữ đường lò trong các mỏ hầm lò đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị. Ngày 8/5/2017, tại Quảng Ninh, dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải, Hội nghị về mở rộng áp dụng chống lò bằng vì neo trong các mỏ hầm lò đã điễn ra với sự tham gia của các thành viên HĐTV, các Phó Tổng Giám đốc, giám đốc các mỏ than hầm lò, đại diện Viện KHCN Mỏ - Vinacomin và Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp – Vinacomin. Sự kiện này được giới thiệu trên bìa 1 và 4 Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng 5 năm 2017. Trên trang bìa 3 giới thiệu một số thiết bị đã được cấp chứng nhận kiểm định tại Trung tâm An toàn Mỏ - Viện KHCN Mỏ - Vinacomin. Những sản phẩm này do Viện KHCN Mỏ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo.
        Phần giới thiệu những kết quả của hoạt động nghiên cứu triển khai là những bài viết thuộc các lĩnh vực công nghệ khai thác hầm lò, công nghệ khai thác lộ thiên, cơ điện – tự động hóa và môi trường mỏ. 

Mời độc giả đón xem! 

Dưới đây, xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo:

Bài 1: Nghiên cứu quy hoạch áp dụng công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo chống giữ bằng giàn mềm ZRY tại các mỏ hầm lò thuộc Tổng Công ty Đông Bắc 

Tác giả: TS. Lê Đức Nguyên, ThS. Dương Đức Hải 
Trong những năm qua, để khai thác vỉa dốc, các mỏ hầm lò thuộc Tổng Công ty Đông Bắc đã áp dụng một số loại hình công nghệ, giải quyết phần lớn những khó khăn trong khai thác vỉa dốc, góp phần tận thu tối đa tài nguyên than. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công suất khai thác lò chợ còn thấp, năng suất lao động chưa cao. Bài báo đề cập đến khả năng áp dụng công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo chống giữ bằng giàn mềm ZRY tại các mỏ hầm lò thuộc Tổng Công ty Đông Bắc 
Bài 2: Lựa chọn dạng lỗ khoan đột phá thích hợp trong thi công giếng đứng 
Tác giả: KS. Hoàng Phương Thảo 
Trong thi công giếng đứng bằng khoan nổ mìn, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả khoan nổ. Một trong những yếu tố đó là các dạng lỗ khoan đột phá, được nổ trước tiên để hình thành mặt tự do thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho các vòng lỗ mìn tiếp theo phá nổ hiệu quả. Bài viết này đề cập đến việc lựa chọn dạng lỗ khoan đột phá thích hợp trong thi công giếng đứng.
Bài 3: Nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống khai thác không vận tải khi bóc đất đá phủ cho các mỏ quặng bauxit Việt Nam 
Tác giả: TS. Lê Công Cường, KS. Lê Thanh Hưng 
Nghiên cứu áp dụng HTKT không vận tải thay thế HTKT có vận tải trong công tác bóc và thải đất đá phủ tại các mỏ quặng bauxit Việt Nam cho phép giảm cung độ - khối lượng vận tải và nâng cao hiệu quả công tác hoàn thổ môi trường.
Bài 4: Sơ đồ thông gió cho các mỏ lộ thiên khi khai thác xuống sâu Tác giả: TS. Đoàn Văn Thanh 
Thông gió là biện pháp cơ bản nhất để cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao mức độ an toàn cho công nhân làm việc trong các mỏ lộ thiên khi khai thác xuống sâu. Tác giả trình bày một số công nghệ thông gió có thể áp dụng cho các mỏ lộ thiên khi khai thác xuống sâu.
Bài 5: Đề xuất các giải pháp xử lý tích tụ khí mêtan cục bộ nhằm nâng cao mức độ an toàn 
Tác giả: TS. Bùi Việt Hưng, TS. Nguyễn Minh Phiên 
Hiện nay, mặc dù các mỏ than hầm lò thuộc Tập đoàn TKV đều được lắp đặt hệ thống quan trắc khí tự động, góp phần cảnh báo sớm hiểm họa liên quan tới khí mỏ. Tuy nhiên, khi khai thác xuống sâu, độ chứa khí mêtan trong than và đất đá tăng lên, dẫn tới việc hàm lượng khí mêtan trong các đường lò chuẩn bị hoặc khai thác thường xuyên vượt quá giới hạn an toàn, ảnh hưởng rất nhiều tới sản lượng khai thác và năng suất lao động. Trong bài báo này, các tác giả đã giới thiệu một số phương pháp mới nhằm nâng cao mức độ an toàn phòng chống cháy nổ khí tại các đơn vị sản xuất than hầm lò trong TKV.
Bài 6: Công tác kiểm định quạt gió chính của mỏ hầm lò 
Tác giả: KS. Phạm Khánh Minh, ThS. Hoàng Quang Hợp 
Quạt gió chính là thiết bị quan trọng nhất trong hệ thống thông gió tại các mỏ than hầm lò, nhằm phòng chống cháy nổ khí mỏ, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo mức độ an toàn lao động cho công nhân làm việc trong môi trường lao động hầm lò. Việc sử dụng nhiều quạt gió chính có ưu điểm là có thể duy trì hệ thống thông gió mỏ hoạt động khi một quạt dừng hoạt động để sửa chữa, bảo trì hoặc thay thế. Bài báo đề cập đến công tác kiểm định quạt gió chính của mỏ hầm lò 

Bài 7: Ứng dụng Matlap-Simulink để xác định mối quan hệ I​r =f(L) trong mạng hạ áp mỏ hầm lò Mạo Khê – Quảng Ninh 

Tác giả: ThS. Đỗ Văn Vang 
Các mỏ hầm lò ngày càng xuống sâu thì vấn đề đảm bảo an toàn điện giật càng cần phải đặc biệt quan tâm. Tác giả của bài báo đã trình bày phương pháp mô phỏng trên Matlab-Simulink mạng điện hạ áp 660V của mỏ để lựa chọn các thông số mạng, kết hợp đặt nấc bù hợp lý đảm bảo điều kiện an toàn điện giật cho người làm việc trong mỏ hầm lò Mạo Khê.
Bài 8: Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác khoáng sản 
Tác giả: Hồ Sỹ Giao 
Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của đất nước; đặc biệt là trong việc  thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bài viết này đề cập đến công tác đánh giá tác động môi trường dự án khai thác khoáng sản tại Việt Nam 

Bài 9: Một số vấn đề về cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản 
Tác giả: ThS. Nguyễn Tiến Dũng 
Bài báo đề cập đến một số vấn đề về cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản tại Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời nêu một số kiến nghị trong lĩnh vực này

