Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 6 năm 2015

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2015), Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng 6 năm 2015 trân trọng giới thiệu thư của TS. Trần Tú Ba, Tổng biên tập gửi Bạn đọc và cộng tác viên. Cũng nhân sự kiện này, trên trang bìa 4 giới thiệu một số hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam của Tập đoàn, Tạp chí Than – Khoáng sản Việt Nam và của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin. 

Nhân dịp Đại hội Đảng bộ của Viện vừa được tổ chức thành công tốt đẹp, trong phần Nghiên cứu – Trao đổi giới thiệu bài viết của Viện trưởng, TS. Trần Tú Ba về một số kết quả cơ bản của Đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ Mỏ trong nhiệm kỳ 2010-2015 và định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. 
Ngoài ra, Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng 6 còn bao gồm những bài viết về các kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai của Viện thuộc các lĩnh vực công nghệ khai thác hầm lò, công nghệ khai thác lộ thiên, an toàn mỏ tuyển chế biến than – khoáng sản, cơ điện – tự động hóa, địa cơ mỏ và môi trường mỏ. Phần Chế độ - Chính sách, văn bản mới giới thiệu Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BCT-BKHC.

Cũng trong số này, trên trang bìa 3, Thông tin khoa học mỏ thiệu về Phòng Máy và Thiết bị Mỏ.
     Mời độc giả đón xem! 

Dưới đây, xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo: 

Bài 1: Một số kết quả cơ bản của đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ Mỏ trong nhiệm kỳ 2010-2015 và định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 
Tác giả: TS. Trần Tú Ba, CN. Phạm Vân Anh

Trong những năm vừa qua, Đảng bộ Viện luôn sát cánh cùng chính quyền, lãnh đạo thành công các định hướng chủ đạo và các nhiệm vụ chính trị hàng năm của Viện. Do vậy, Đảng bộ Viện luôn được Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đánh giá cao, hàng năm được công nhận là Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Bài viết này giới thiệu một số thành tích đáng ghi nhận của Đảng bộ Viện trong nhiệm kỳ 2010-2015 đồng thời định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bài 2: Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm giải pháp sử dụng hóa chất trong đào lò và khai thác than vùng Quảng Ninh 
Tác giả: TS. Lê Đức Nguyên, ThS. Phan Văn Việt, KS. Nguyễn Đức Trung
Trên cơ sở kinh nghiệm tại các nước trên thế giới và xuất phát từ nhu cầu thực tế sản xuất trong nước, những năm gần đây, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã thực hiện một số công trình nghiên cứu về việc sử dụng hóa chất trong khai thác than hầm lò, đồng thời, phối hợp với các chuyên gia nước ngoài, các đơn vị sản xuất hầm lò trong nước triển khai áp dụng thử nghiệm kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất. Bài viết này giới thiệu những kết quả nghiên cứu cũng như đánh giá hiệu quả các giải pháp sử dụng hóa chất trong đào lò và khai thác than vùng Quảng Ninh 

Bài 3: Nghiên cứu đề xuất thiết bị công nghệ neo BTCT để tăng cường sử dụng chống các đường lò mỏ 
Tác giả: TS. Phạm Minh Đức

Neo, neo kết hợp bê tông phun là loại kết cấu chống nhẹ chống giữ tích cực đã được sử dụng trong xây dựng công trình ngầm. Tuy nhiên, đến nay, loại hình chống giữ này vẫn còn chưa được áp dụng rộng rãi trong công tác đào chống các đường lò tại vùng mỏ Quảng Ninh. Một trong nhưng nguyên nhân chính của tinh trạng nêu trên là những hạn chế trong công nghệ và thiết bị thi công. Bài báo đề cập đến những đề xuất về thiết bị và công nghệ sử dụng neo bê tông cốt thép trong công tác chống giữ các đường lò mỏ hiện nay

Bài 4: Các giải pháp khoan nổ mìn nâng cao góc dốc sườn tầng cho các mỏ than lộ thiên Việt Nam 
Tác giả: TS. Lê Công Cường, ThS. Vũ Đình Trường

     Góc dốc sườn tầng là một trong những thông số quan trọng nhất của hệ thống khai thác trên các mỏ than lộ thiên. Nâng cao góc dốc sườn tầng không những làm giảm trị số đường kháng chân tầng, khắc phục hiện tượng mô chân tầng, tăng cường hiệu quả đập vỡ đất đá mà còn cho phép nâng cao góc dốc bờ bờ kết thúc, giảm hệ số bóc đá, cho phép tăng chiều sâu khai thác và mức độ tận thu tài nguyên.

Bài 5: Phân tích, đánh giá hiện trạng hoạt động của các hệ thống quan trắc, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng 
Tác giả: ThS. Nguyễn Việt Phương

Trong điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, mức độ nguy hiểm về khí mêtan tăng lên, để đảm bảo an toàn lao động, nâng cao năng suất khai thác than và phòng chống các vụ nổ khí mỏ, tính đến cuối năm 2013, tất cả các mỏ than hầm lò đều được trang bị hệ thống quan trắc khí mỏ tập trung tự động, với những ưu điểm cơ bản, chất lượng tốt, hoạt động ổn định. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến việc phân tích, đánh giá hiện trạng hoạt động của các hệ thống quan trắc nói trên, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các hệ thống đó.

Bài 6: Nghiên cứu đề xuất phương án công nghệ sàng tuyển nhằm nâng cao chất lượng than tại Xí nghiệp than Hà Ráng, Công ty than Hạ Long – TKV 
Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Nhân, ThS. Mai Văn Thịnh

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đề xuất phương án công nghệ sàng tuyển nhằm nâng cao chất lượng than tại mỏ Hà Ráng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỏ

Bài 7: Định hướng công nghệ tuyển thô cho các sa khoáng thiếc vùng Quỳ Hợp, Nghệ An 
Tác giả: KS. Nguyễn Quang Hà

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu lựa chọn công nghệ tuyển hợp lý cho các sa khoáng thiếc vùng Quỳ Hợp – Nghệ An dựa trên việc phân loại các sa khoáng theo tính khả tuyển ra làm 3 nhóm mỏ chính. Với từng nhóm mỏ đã đề xuất định hướng công nghệ tuyển hợp lý nhằm tận thu tốt nhất tài nguyên.

Bài 8: Nghiên cứu cải tiến hệ thống điều khiển tời trục JK2.5/20A tại Công ty than Thống Nhất – TKV 
Tác giả: KS. Lê Văn Hải, ThS. Vũ Tuấn Anh, ThS. Lê Văn Phúc, KS. Lương Văn Huynh
     Đầu năm 2015, nhằm đảm bảo an toàn lao động, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống tời trục phục vụ sản xuất, Công ty than Thống Nhất - TKV đã phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống điều khiển tời trục JK2.5/20A, mức +25/-140, từ đó đã đưa ra các phương án sửa chữa, hoàn thiện hệ thống. Đến nay, công việc nêu trên đã hoàn tất, hệ thống đã được đưa vào sử dụng từ tháng 6 năm 2015, đảm bảo các yêu cầu đề ra

Bài 9: Về khả năng phân tích, dự báo bồn dịch chuyển (sụt lún) trong khai thác mỏ bằng mô hình số 
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Quang Phích, NCS. Phạm Văn Chung
Sụt lún bề mặt là một hậu quả không thể tránh khỏi trong hoạt động khai thác hầm lò. Đây là một hiện tượng xảy ra ở hầu hết các nước trên thế giới khi khai thác mỏ, gây ra những tổn thất về môi trường và cấu trúc mặt đất. Nhằm phòng ngừa những tổn thất này, cần thiết phải có những dự báo về sụt lún bề mặt tương đối chính xác. Trong những phương pháp khảo sát khác nhau, phương pháp sử dụng mô hình số ngày càng được sử dụng rộng rãi trong những năm gần đây. Bài báo giới thiệu một số kết quả mô phỏng khi sử dụng mô hình số FLAC 2D

Bài 10: Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu và phân tích môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh 
Tác giả: TS. Kiều Kim Trúc, NCS. Nguyễn Thị Lệ Hằng
Công tác quan trắc môi trường tại TKV được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Với khối lượng dữ liệu lớn, qua thời gian dài và nhiều đợt quan trắc, việc quản lý và đánh giá tác động môi trường một cách khoa học, có hệ thống là rất cần thiết. Bài báo trình bày phương pháp ứng dụng công nghệ GIS với các phần mềm chuyên nghiệp để xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) thông số quan trắc môi trường và kết quả phân tích đánh giá tác động môi trường nước mặt vùng mỏ Cẩm Phả, Quảng Ninh. Qua đó cho thấy ứng dụng công nghệ mới có nhiều tiện ích và là giải pháp hiện đại, hiệu quả.
