Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 9 năm 2016

Ngày 7/8/2016, Tập đoàn Công nghiệp Thạn – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công tác cơ khí TKV năm 2016. Tham dự  Hội nghị, ngoài một số lãnh đạo của Tập đoàn, còn có đại diện các ban chuyên môn và lãnh đạo các đơn vị sản xuất, chế tạo cơ khí, nghiên cứu tư vấn trong Tập đoàn. Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin tham dự Hội nghị có ông Trần Tú Ba, Viện trưởng, cùng các cán bộ có liên quan. Sự kiện này được Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng Chín năm 2016 trân trọng giới thiệu trên trang bìa 1 và 4. Trên trang bìa 3 giới thiệu về Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật công nghệ khai thác an toàn mỏ hầm lò cho học sinh đang theo học nghề xây dựng mỏ, khai thác hầm lò và cơ điện mỏ hầm lò của Trường Cao đẳng nghề Than – Khoáng sản Việt Nam và các cán bộ quản lý kỹ thuật, công nhân các đơn vị sản xuất than hầm lò thuộc TKV. Chương trình đào tạo này được Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Than – Khoáng sản Việt Nam thực hiện. 
Ngoài ra, Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng Chín còn bao gồm những bài viết về các kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai của Viện thuộc các lĩnh vực công nghệ khai thác hầm lò, công nghệ khai thác lộ thiên, an toàn mỏ, công nghệ tuyển chế biến than – khoáng sản, cơ điện – tự động hóa, kinh tế mỏ và môi trường mỏ. 
     Mời độc giả đón xem! 

Dưới đây, xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo: 

Bài 1: Nghiên cứu lựa chọn vật liệu chèn lò từ tro, xỉ nhà máy nhiệt điện, đá thải và bã sàng trong các mỏ than hầm lò thuộc Tập đoàn TKV 
Tác giả: KS. Vũ Thành Lâm, TS. Lê Đức Nguyên, TS. Phạm Trung Nguyên, KS. Dương Đức Hải

Trong bài báo này, các tác giả đề cập đến các kết quả nghiên cứu trong việc lựa chọn vật liệu chèn lò phục vụ công nghệ khai thác chèn lò bằng thủy lực ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra khả năng sử dụng hỗn hợp tro đáy – tro bay của nhà máy nhiệt điện làm vật liệu chèn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong công nghệ chèn lò bằng phương pháp thủy lực 

Bài 2: Sử dụng kết cấu chống nhẹ khi thi công các đường lò có tiết diện lớn, ở độ sâu vượt quá độ sâu tới hạn 

Tác giả: TS. Phạm Minh Đức, ThS. Phí Văn Long, ThS.Nguyễn Văn Công

Thông thường, các đường lò tiết diện lớn, ở độ sâu vượt quá độ sâu tới hạn phải chịu một áp lực mỏ rất cao. Để đường lò ổn định và phục vụ khai thác, việc sử dụng neo với hai mức nông sâu là một trong những lựa chọn hiện đang được áp dụng rộng rãi tại các nước có nền công nghiệp mỏ phát triển. Bài viết giới thiệu việc sử dụng kết cấu chống nhẹ khi thi công các đường lò có tiết diện lớn ở độ sâu lớn

Bài 3: Vấn đề lựa chọn phương pháp nâng cao hiệu quả đào lò trong khai thác than
Tác giả:  GS. TS. Nguyễn Quang Phích, TS. Ngô Doãn Hào
Hiện nay, trong hoạt động khai thác mỏ, ba phương pháp khai đào được phổ biến được áp dụng là khoan - nổ mìn, sử dụng máy đào lò (RH) và máy khoan hầm (TBM). Một trong những khác biệt giứa chúng là tính năng (tốc độ đào lò và hiệu quả chi phí). Phương pháp khoan – nổ mìn có hiệu quả chi phí thấp hơn cả, tuy nhiên, hai phương pháp RH và TBM lại có thể đạt tốc độ đào lò lớn hơn so với phương pháp khoan – nổ mìn. Lựa chọn một phương pháp phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bài báo này giới thiệu những thông tin khái quát về sự phát triển các phương pháp và một số quy định về lựa chọn phương pháp đào đường hầm.

Bài 4: Công nghệ khai thác mỏ lộ thiên đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2016 – 20120 
Tác giả: TS. Đoàn Văn Thanh
Trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta hiện nay, ngành khai thác mỏ lộ thiên có một vị trí đặc biệt quan trọng. Ngoài than, các khoáng sản rắn là nhu cầu không thể thiếu cho sự phát triển của các ngành công nghiệp khác trong nền kinh tế quốc dân. Bài báo đề cập đến hiện trạng khai thác các mỏ lộ thiên trong Tập đoàn TKV, từ đó, đề xuất các giải pháp kỹ thuật trong thời gian tới của ngành khai thác lộ thiên Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành Than – Khoáng sản trong giai đoạn 2016 – 2020

Bài 5: Phương pháp đo và tính toán các thông số khí động học trong mô hình thử nghiệm Tác giả: ThS. Lê Trung Tuyến, KS. Phạm Xuân Thanh, ThS. Phạm Quang Thái
Trong bài báo đăng trong số tháng 7 năm 2016, nhóm tác giả đã giới thiệu về việc lựa chọn mô hình thử nghiệm để xác định thông số động học của quạt gió cục bộ.Trong bài báo này, nhóm tác giả tiếp tục làm rõ phương pháp đo lường và tính toán trên mô hình thử nghiệm được lựa chọn.

Bài 6: Đánh giá hiệu quả hoạt động của dây chuyền tuyển và xử lý bùn nước tại Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ 

Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Nhân, ThS. Nguyễn Ngọc Tân, KS. Trần Kim Tuyến
Công trình Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ và hệ thống vận tải than Lép Mỹ- Cảng Km6 được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức lễ khánh thành vào ngày 28 tháng 6 năm 2016. Từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Nhà máy đều đạt theo thiết kế và đã mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty than Quang Hanh-TKV nói riêng và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nói chung. Bài viết đánh giá hiệu quả hoạt động của dây chuyền tuyển và xử lý bùn nước tại Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ 

Bài 7: Nghiên cứu tuyển thô quặng titan – zircon sa khoáng khu Lương Sơn I, Bình Thuận 
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Minh, KS. Nguyễn Thu Hồng
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu lựa chọn công nghệ tuyển thô quặng titan-zircon sa khoáng trong tầng cát đỏ khu Lương Sơn I, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Kết quả nghiên cứu đã xác định được công nghệ tuyển thô quặng titan-zircon là phương pháp tuyển trọng lực, thí nghiệm trên thiết bị vít xoắn thu được quặng tinh có hàm lượng KVN là ( 60,0% và thực thu đạt ( 91,0%.

Bài 8: Thiết kế, chế tạo máy chuyển tải MCT 420 phục vụ công tác đào lò và khai thác than hầm lò 

Tác giả: ThS. Phạm Trung Hải, ThS. Đoàn Ngọc Cảnh, ThS. Nguyễn Văn Đức
Máy chuyển tải là thiết bị vận tải được ứng dụng ngày càng phổ biến trong các dây chuyền vận tải trong hầm lò hiện đại nhờ các ưu điểm vượt trội của nó. Trên thế giới hiện có nhiều loại máy chuyển tải, tuy nhiên không phải loại nào cũng có thể áp dụng phù hợp với thực tế sản xuất tại các mỏ hầm lò Việt Nam. Do đó, việc nghiên cứu, thiết kế chế tạo loại máy chuyển tải phù hợp với chủ trương hiện đại hóa các dây chuyền đào lò, khai thác than của Tập đoàn, góp phần tăng năng suất, giảm sức lao động của con người và đảm bảo an toàn trong sản xuất

Bài 9: Nghiên cứu lựa chọn các phương pháp xây dựng định mức vật tư chủ yếu trong khai thác than hầm lò, lộ thiên, sàng tuyển của TKV 

Tác giả: KS.Vũ Tuấn Sử, ThS. Nguyễn Thị Thùy Lan

Định mức vật tư có vai trò quan trọng trong công tác lập kế hoạch, mua sắm, dự trữ, sử dụng và quản lý vật tư. Vật tư sản xuất có tác động mạnh mẽ đến nhiều mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng lớn đến giá thành và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bởi lẽ chi phí vật tư thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Ngoài ra việc xây dựng các định mức tiêu hao vật tư còn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát triển bền vững.

Bài 10: Nghiên cứu tiềm năng trung hòa bùn đỏ bằng CO2 tại các nhà máy alumin của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

Tác giả: TS. Bùi Thanh Hoàng

Trong quá trình sản xuất alumin, một lượng lớn sản phẩm phụ là bùn đỏ được sinh ra. Bùn đỏ có chứa các thành phần như ô xít sắt, ô xít nhôm, ô xít silic, ô xít titan và các hợp chất khác. Ngoài ra, bùn đỏ còn chứa một lượng nhỏ Na2O, CaO không thể thu hồi hết được và đây chính là nguyên khiến cho bùn đỏ có độ pH cao, giao động trong khoảng 12÷13,5. Do độ pH cao nên bùn đỏ thường được quản lý như chất thải nguy hại. Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu về tiềm năng trung hòa bùn đỏ bằng CO2 tại các nhà máy Alumin của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

