Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 11 năm 2016

Ngày 28/10/2016, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cùng đại diện lãnh đạo của các ban trong Tập đoàn và lãnh đạo của một số đơn vị sản xuất, Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc, Công ty than Uông Bí, Công ty than Hồng Thái, Tổng Công ty Đông Bắc, đoàn chuyên gia Viện Mỏ Trung ương Ba Lan (Viện GIG),… tại Trung tâm An toàn Mỏ (Uông Bí – Quảng Ninh), Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức lễ khánh thành phòng thí nghiệm nghiên cứu khả năng tự cháy của than. Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trần Tú Ba, Viện trưởng, đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn, các ban chuyên môn, nghiệp vụ của Tập đoàn, sự hợp tác chặt chẽ của các đơn vị sản xuất, các chuyên gia Viện Mỏ Trung ương Ba Lan (Viện GIG) trong quá trình thực hiện dự án nói trên. Sự kiện này được Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng 11 giới thiệu trên trang bìa 1 và 4.Trên trang bìa 3 giới thiệu các kết quả công tác kiểm định kiểu thiết bị phòng nổ mới chế tạo trong nước tại Trung tâm An toàn Mỏ.
Về nội dung, trong Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng Mười một, phần nghiên cứu – trao đổi, cùng với bài viết giới thiệu về phòng thí nghiệm khả năng tự cháy của than mới khánh thành, bài giới thiệu về chương trình đào tạo an toàn mỏ cho đối tượng là cán bộ kỹ thuật, quản đốc, phó quản đốc công trường, phân xưởng, đặc biệt có bài giới thiệu một số kết quả nghiên cứu của đề tài “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò QCVN 01:2011/BCT” nhằm tham khảo rộng rãi ý kiến của các chuyên gia, cán bộ quản lý để hoàn thiện đề tài. Bên cạnh đó là những bài viết về các kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai thuộc các lĩnh vực nghiên cứu trao đổi, công nghệ khai thác hầm lò, cơ điện – tự động hóa và môi trường mỏ. 
     Mời độc giả đón xem! 

Dưới đây, xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo: 

Bài 1: Kết quả triển khai Dự án đầu tư phòng thí nghiệm nghiên cứu khả năng tự cháy của than 
Tác giả: TS. Đào Hồng Quảng, ThS. Lê Thanh Phương 
Đến nay, tại Việt Nam vẫn chưa có cơ sở dữ liệu về than tự cháy, chưa xây dựng được các tiêu chuẩn đánh giá khả năng tự cháy của than, phù hợp với than của Việt Nam để từ đó, có các biện pháp phù hợp để đối phó với hiện tượng than tự cháy, nhằm đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị trong sản xuất than. Từ thực tế đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã giao cho Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin lập dự án đầu tư phòng thí nghiệm nghiên cứu xác định khả năng tự cháy của than. Trong bài viết này, tác giả đã giới thiệu về quy trình lắp đặt và vận hành phòng thí nghiệm than tự cháy tại Trung tâm An toàn Mỏ - Viện khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

Bài 2: Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện một số nội dung trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò QCVN 01:2011/BCT 
Tác giả: TS. Phùng Quốc Huy, TS. Bùi Việt Hưng 
Thực tế áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò (QCVN 01: 2011/BCT) cho thấy, một số điều, khoản còn chưa hợp lý, không phù hợp với trình độ công nghệ khai thác, quản lý an toàn tại thời điểm hiện nay, một số điều khoản rất khó hoặc không thể thực hiện đúng theo quy định tại Quy chuẩn. Nhóm cán bộ thực hiện đề tài đã nghiên cứu, xác định những tồn tại nói trên, đồng thời nghiên cứu đề xuất, hoàn thiện một số nội dung của Quy chuẩn.

Bài 3: Chương trình đào tạo bồi dưỡng kỹ năng điều hành sản xuất; nhận biết, loại trừ nguy cơ rủi ro và kỹ năng thoát hiểm trong quá trình khai thác mỏ 
Tác giả:  TS. Nguyễn Văn Hậu 
Trước tình hình sự cố tai nạn lao động gia tăng tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, Lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo triển khai thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn trong sản xuất. Một trong những giải pháp đó, giải pháp cơ bản là triển khai thực hiện Chương trình đào tạo đánh giá rủi ro và kỹ năng thoát hiểm cho cán bộ chỉ huy cấp phân xưởng, theo đặc thù cụ thể của từng đơn vị sản xuất, để đưa vào kế hoạch đào tạo hàng năm của Tập đoàn. Bài viết giới thiệu về Chương trình đào tạo nói trên. 

Bài 4: Một số vấn đề về lựa chọn giàn chống, tổ chức khai thác và điều khiển đá vách trong khai thác vỉa dốc nghiêng, dốc đứng có chiều dày trung bình và mỏng 
Tác giả: ThS. Trần Tuấn Ngạn
Theo đánh giá tổng hợp trữ lượng trong các khoáng sàng của các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, trữ lượng các khu vực vỉa dốc nghiêng, dốc đứng có chiều dày trung bình và mỏng chiếm tỷ trọng tương đối lớn. Để khai thác phần trữ lượng này, việc cơ giới hóa đồng bộ để khai thác các lò chợ hiện nay trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) còn ở mức độ khiêm tốn. Tuy nhiên, trong thời gian tới, công tác này chắc chắn sẽ được Tập đoàn TKV quan tâm nhiều hơn. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến một số vấn đề liên quan đến công tác lựa chọn giàn chống cũng như công tác điều khiển đá vách trong khai thác, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả khai thác cơ giới hóa đồng bộ trong điều kiện các vỉa dốc nghiêng, dốc đứng có chiều dày trung bình và mỏng

Bài 5: Phân tích hiệu quả công tác khoan nổ mìn thi công  giếng đứng mỏ than Hà Lầm với những giếng đứng tại một số mỏ than vùng Quảng Ninh  
Tác giả: TS. Phạm Minh Đức, ThS. Lưu Công Nam, KS. Nghiêm Xuân La, KS. Nguyễn Trí Thắng
Khoan nổ mìn một trong những công đoạn chính trong dây chuyền thi công đào chống giếng đứng, quyết định đến tốc độ, năng suất, chất lượng xây dựng vỏ chống giếng đứng. Trong bài viết này, các tác giả đã phân tích, so sánh hiệu quả công tác khoan nổ mìn tại các giếng đứng thi công tại mỏ than Hà Lầm với những giếng đứng khác tại một số mỏ than vùng Quảng Ninh 

Bài 6: Nghiên cứu khả năng áp dụng súng phun sương cao áp trong ngành công nghiệp mỏ 
Tác giả: TS. Ngô Quốc Trung, ThS. Nguyễn Đình Thống 
Các hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản luôn phát sinh ra môi trường một lượng bụi đáng kể. Đặc biệt là các nguồn bụi cục bộ, đến nay vẫn khó có thể kiểm soát hiệu quả. Bài báo giới thiệu về khả năng và một số giải pháp nhằm áp dụng súng phun sương cao áp để chống bụi trong ngành công nghiệp mỏ. 

Bài 7: Tính toán lựa chọn trạm bơm dung dịch trong đồng bộ cơ giới hóa khai thác than 
Tác giả: TS. Ngô Quốc Trung, ThS. Chu Quang Định
Trong nhưng năm gần đây, nhiều mỏ đã áp dụng cơ giới hóa đồng bộ khai thác than. Để tiếp tục triển khai áp dụng đồng bộ cơ giới hóa khai thác than, bài báo giới thiệu về phương pháp tính toán lựa chọn các thông số trạm bơm dung dịch và đường ống đảm bảo áp dụng hiệu quả và ổn định trong quá trình khai thác.

Bài 8: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống truyền động điện kiểu mới cho một số thiết bị khai thác lộ thiên 
Tác giả: ThS. Phạm Anh Hải, KS. Lê Quang Tuấn 
Tại các mỏ than lộ thiên Việt Nam hiện đang sử dụng rất nhiều máy khoan xoay cầu CЬШ 250, máy xúc ЭКГ 4,6(5A), do Liên Xô (cũ) chế tạo từ những năm 1980. Với trên 30 năm hoạt động, các kết cấu cơ khí vẫn hoạt động tốt, tuy nhiên, chất lượng của các thiết bị này đã giảm, đặc biệt là hệ thống điều khiển truyền động điện, dẫn đến năng suất thiết bị giảm, mức tiêu hao năng lượng lớn. Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển truyền động điện kiểu mới cho máy khoan xoay cầu CЬШ 250 và máy xúc ЭКГ 4,6(5A), nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng tuổi thọ, dễ dàng thay thế sửa chữa, và tiết kiệm năng lượng. 

Bài 9: Tổng quan về nghiên cứu ứng dụng chế phẩm nano để xử lý nước thải có hàm lượng kim loại nặng cao 

Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Thịnh, ThS. Lê Thanh Tùng 
Trong các hoạt động khai thác và chế biến than và khoáng sản, một lượng lớn vật liệu thải được tạo ra, gây những ảnh hưởng xấu đến môi trường. Trong đó, nước thải được xem là nguồn ô nhiễm chính với khối lượng lớn. Trong bài viết này, các tác giả đã đề cập đến việc ứng dụng các sản phẩm nano để xử lý nước thải có hàm lượng kim loại nặng cao 

Bài 10: Vấn đề sử dụng máy khoan hầm (TBM) trong khai thác mỏ than hầm lò 
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Quang Phích, TS. Ngô Doãn Hào
Nhu cầu cơ giới hóa đào lò đang là vấn đề được quan tâm trong khai thác than hầm lò, nhằm nâng cao tiến độ đào lò phục vụ công tác khai thác. Ngoài việc nâng cao mức độ cơ giới hóa và lựa chọn dây chuyền công nghệ hợp lý trong công tác khoan – nổ mìn, thì hai loại máy thi công cũng được đề cập đến là máy đào lò (RH-Road Header, hay combai đào lò) và máy khoan hầm (TBM-Tunnel Boring Machine). Bài viết này tập hợp và phân tích các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm trong việc sử dụng máy khoan hầm trong khai thác mỏ than hầm lò.

