Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 12 năm 2015
Ngày 4/12/2015, tại Hà Nội, Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ này là tiếp tục củng cố công tác Hội, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật mỏ, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, trao đổi trong và ngoài nước về hoạt động khoa học ứng dụng trong ngành mỏ, tăng cường công tác tư vấn, phản biện, kiến nghị chính sách liên quan đến các dự án lớn của đất nước,…. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Sự kiện này được Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng 12 năm 2015 giới thiệu trên bìa 1 và bìa 2. Trên trang bìa 3, giới thiệu về Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả khai thác than – dầu khí, đáp ứng nhu cầu năng lượng quốc gia” do Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam tổ chức ngày 3/12/2015 tại Hà Nội, có sự tham gia của đoàn cán bộ Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin. Trên trang bìa 4 là giới thiệu về Phòng Công nghệ Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ.

            Trong số này, phần Nghiên cứu – Trao đổi có bài viết “Tình hình năng suất lao động trong khai thác khoáng sản thế giới và một số giải pháp tăng năng suất”. Phần giới thiệu kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai của Viện là những bài viết thuộc các lĩnh vực công nghệ khai thác hầm lò, công nghệ khai thác lộ thiên, tuyển, chế biến than – khoáng sản, an toàn mỏ và cơ điện - tự động hóa.

     Mời độc giả đón xem! 

Dưới đây, xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo: 

Bài 1: Giới thiệu các mô hình, phương tiện kiểm định vì chống lò tại các nước trên thế giới 
Tác giả: TS. Lê Văn Công, TS. Trịnh Đăng Hưng, KS. Tào Văn Ngân, KS. Hoàng Phương Thảo
Hiện nay, tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh đang áp dụng một số loại hình kết cấu chống giữ đường lò. Tuy nhiên, công tác kiểm định khả năng làm việc của các loại kết cấu chống này hiện vẫn còn hạn chế. Bài báo này giới thiệu một số mô hình và phương tiện kiểm định vì chống lò được sử dụng rộng rãi tại các nước có nền công nghiệp mỏ phát triển trên thế giới. Đó là các mô hình và thiết bị kiểm định vì chống thép hình vòm, bê tông cốt thép đúc sẵn, neo và bê tông phun. 

Bài 2: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý cho điều kiện vách khó sập đổ, vỉa 11(46) khu Tràng Khê – Công ty than Uông Bí – TKV 
Tác giả: KS. Dương Đức Hải, KS. Nguyễn Ngọc Giang, KS. Nguyễn Văn Dương
Khu vực lò chợ 11(46)-2-TK mức -150/+30 thuộc vỉa 11(46) khu Tràng Khê dự kiến được áp dụng công nghệ khai thác lò chợ cột dài theo phương, chống giữ bằng giá thủy lực di động XDY, khấu gương bằng khoan nổ mìn, điều khiển vách bằng phá hỏa toàn phần. Do điều kiện địa chất mỏ của khu vực nói trên phức tạp nên để lựa chọn được công nghệ khai thác phù hợp, Công ty than Uông Bí đã phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Mỏ nghiên cứu giải pháp điều khiển đá vách nhằm khai thác hiệu quả và an toàn
Bài 3: Nghiên cứu xác định các thông số chống gia cố ngã ba, hầm trạm khẩu độ lớn bằng neo cáp chất dẻo kết hợp bê tông 
Tác giả: TS. Phạm Minh Đức, KS. Nguyễn Văn Công, KS. Phí Văn Long
Khi thi công các ngã ba, hầm trạm khẩu độ lớn trong vùng đá mềm yếu, do ảnh hưởng của áp lực tựa, nếu sử dụng các khung dầm hình chữ I trong công tác chống giữ hiệu quả sẽ không cao, gặp nhiều khó khăn trong thi công. Hiện nay, neo cáp chất dẻo kết hợp bê tông là sự lựa chọn hiệu quả và kinh tế được sử dụng phổ biến trên thế giới. Bài báo giới thiệu các kết quả nghiên cứu xác định các thông số chống giữ tại một số vị trí đặc biệt và đề xuất công nghệ thi công

Bài 4: Đặc điểm của quá trình thu hồi than khi sử dụng vì chống cơ giới hóa 
Tác giả: NCS. Vũ Thái Tiến Dũng
Đến nay, để khai thác các vỉa than dày tại nhiều nước trên thế giới, công nghệ cơ giới hóa  khai thác than đã được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao, có nhiều ưu điểm vượt trội so với các công nghệ khai thác truyền thống khác. Trong bài viết này, tác giả trình bày những đặc điểm trong quá trình thu hồi than khi sử dụng vì chống cơ giới hóa

Bài 5: Một số giải pháp công nghệ khai thác các mỏ quặng sắt lộ thiên có điều kiện địa chất phức tạp ở Việt Nam 
Tác giả: TS. Lưu Văn Thực
Trong công cuộc “Công nghiệp hóa - Hiện đại hoá”, ngành công nghiệp khai thác quặng sắt có vị trí đặc biệt quan trọng. Cho đến nay trên lãnh thổ Việt Nam đã phát hiện và khoanh định được 216 mỏ và điểm quặng sắt với trữ lượng và tài nguyên gần 1,2 tỷ tấn. Các mỏ và điểm mỏ phân bố chủ yếu ở các khu vực: Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số ít ở Trung Trung Bộ. Theo Quy hoạch,  một số mỏ sắt lộ thiên như: Trại Cau, Nà Lũng, Kíp Tước, v.v...sẽ được đầu tư mở rộng và nhiều mỏ sẽ được đầu tư mới như: Thạch Khê, Nà Rụa, Quý Xa, Sàng Thần, Tùng Bá, Tiến Bộ, v.v...Các mỏ quặng sắt lộ thiên của nước ta có cấu trúc địa chất phức tạp, hầu hết các mỏ phải khai thác xuống sâu dưới mức thoát nước tự chảy, điều kiện địa chất và địa chất thủy văn (ĐCTV) phức tạp, các thân quặng thay đổi khá mạnh mẽ trong từng khu vực, từng độ sâu của mỏ. Nhiều mỏ có chiều cao bờ tới 150(550m, hệ số bóc giai đoạn đầu lớn, dẫn tới tăng chi phí sản xuất và hạn chế khả năng tăng sản lượng. Do vậy, để nâng cao sản lượng các mỏ quặng sắt trong giai đoạn tới nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế quốc dân, các mỏ cần hoàn thiện và đổi mới công nghệ, thiết bị khai thác.

Bài 6: Kết quả nghiên cứu tuyển quặng sunfua chì kẽm nghèo tại mỏ Ba Bồ - Bắc Kạn
Tác giả: ThS. Nguyễn Huy Hùng, ThS. Nguyễn Văn Minh
Báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu tuyển quặng sunfua chì kẽm nghèo tại mỏ Ba Bồ - Bắc Kạn với hàm lượng chì, kẽm trong quặng đầu lần lượt là 1,78% Pb và 1,39% Zn. Kết quả nghiên cứu tuyển đã thu hồi được quặng tinh Pb, Zn đạt hàm lượng trên 50% với thực thu chì là 80% và thực thu kẽm là 88%.  
Bài 7: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật công nghệ nâng cao hiệu quả sàng tách cám mịn tại Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng 
Tác giả: ThS. Mai Văn Thịnh, KS. Vũ Tuấn Linh, ThS. Nguyễn Hữu Nhân
Hiện nay, tính chất và sản lượng than nguyên khai cấp vào Nhà máy sàng tuyển than Nam Cầu Trắng đã thay đổi rất nhiều so với thiết kế ban đầu dẫn đến hệ thống sàng tách cám khô hiện có làm việc với hiệu suất rất thấp. Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường, việc nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống sàng tách cám mịn tại Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng là rất cần thiết và cấp bách

Bài 8: Một số phương pháp xác định áp lực khí tự nhiên trong vỉa than 
Tác giả: KS: Đỗ Đức Anh
Trong quá trình khai thác than, khí tự nhiên là một trong những nguyên nhân gây ra những tác hại nguy hiểm đối với con người, thiết bị nếu áp lực khí mỏ vượt quá giới hạn cho phép. Ở mức độ cao nhất có thể xảy ra phụt khí gây cháy nổ và ngộ độc. Để phòng ngừa và hạn chế các tác hại do khí mỏ gây ra, việc xác định áp lực khí trong các mỏ than có ý nghĩa hết sức quan trọng và bức thiết. Dựa vào điều kiện thực tế của từng mỏ than, có thể lựa chọn được phương pháp xác định áp lực khí vỉa than phù hợp. Từ đó, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, cảnh báo những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra nhằm đảm bảo an toàn lao động và hiệu quả sản xuất trong quá trình khai thác

Bài 9: Ứng dụng kỹ thuật lập trình SQL SERVER và ADO phục vụ lập báo cáo quá trình sản xuất  
Tác giả: KS. Nguyễn Hùng Sơn
Trong quá trình vận hành sản xuất, lập báo cáo là một trong những thủ tục quan trọng, phục vụ đắc lực cho công tác thống kê, điều chỉnh thông số công nghệ, tổng hợp trạng thái máy móc. Với mức độ tự động hóa ngày càng cao và phổ biến như ngày nay, chức năng lập báo cáo đã được thực hiện tự động và trở thành một môđun không thể thiếu trong gói phần mềm điều khiển và giám sát quá trình sản xuất. Bài báo trình bày tổng thể về cách xây dựng các báo cáo dựa trên công tác xử lý dữ liệu quá trình và kết quả áp dụng cho phần mềm hệ thống điều khiển và giám sát Nhà máy tuyển quặng bauxit Nhân Cơ – Đăk Nông

Bài 10: Tình hình năng suất lao động trong khai thác khoáng sản trên thế giới và một số giải pháp tăng năng suất 
Tác giả: TS. Vũ Hùng Phương
Cũng như tại một số nước trên thế giới, ngành khai thác khoáng sản của Việt Nam đang gặp phải vấn đề suy giảm năng suất. Đứng trước thách thức này, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã nhanh chóng đưa ra hàng loạt các giải pháp hữu hiệu. Trong thời gian qua, các giải pháp đồng bộ này đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc cải thiện năng suất của TKV. Tuy nhiên, trong thời gian tới, năng suất vẫn còn là một trong những vấn đề trọng tâm cần phải thực hiện nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm của TKV.
