Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 3 năm 2015
Ngày 6/3/2015, tại Hạ Long, Tập đoàn TKV đã tổ chức Hội thảo đề tài “Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng năng suất, giảm giá thành trong sản xuất than”. Đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – TKV. Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, Ban điều hành Đề án tăng năng suất, giảm giá thành, lãnh đạo các đơn vị sản xuất, chế biến, kho vận, tư vấn, … trong Tập đoàn. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Biên chủ trì Hội thảo. Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, đơn vị chủ trì thực hiện đề tài đã tham dự Hội thảo với một đội ngũ cán bộ đông đảo, gồm TS. Trần Tú Ba, Viện trưởng, TS. Lưu Văn Thực, Phó Viện trưởng, cùng các trưởng phòng và các cán bộ có liên quan của các phòng Kinh tế Dự án, CNKT Hầm lò, CNKT Lộ thiên, Công nghệ than sạch, Máy và Thiết bị mỏ, Điện – Tự động hóa, Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Công nghệ Xây dựng công trình ngầm và mỏ, … Sự kiện này được Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng Ba giới thiệu trên bìa một và hai. Bìa ba giới thiệu về Phòng Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả, và trên bìa bốn, giới thiệu Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ, một trong hai đơn vị thành viên của Viện, đơn vị vừa được chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/10/2014. 
        Phần giới thiệu những kết quả của hoạt động nghiên cứu triển khai là những bài viết thuộc các lĩnh vực công nghệ khai thác hầm lò, công nghệ khai thác lộ thiên, an toàn mỏ, địa cơ mỏ, cơ điện – tự động hóa và kinh tế mỏ. Phần Chế độ, Chính sách, Văn bản mới giới thiệu Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BCT- BTC-BKHĐT và Nghị định số 03/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
Mời độc giả đón xem! 

Dưới đây, xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo: 

Bài 1: Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ hợp lý nhằm khai thác phần trữ lượng than nằm dưới suối tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh 
Tác giả: TS. Lê Đức Nguyên; ThS. Trần Minh Tiến; KS. Dương Đức Hải
Trữ lượng than dưới suối tại một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh chiếm tỷ trọng tương đối lớn, việc nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công nghệ hợp lý để khai thác phần trữ lượng này không những bảo vệ được các công trình, đối tượng cần bảo vệ trên bề mặt đất, mà còn tận thu được nguồn tài nguyên than không tái tạo và giảm chi phí suất đầu tư xây dựng cơ bản do sử dụng được các công trình khai thông, mở vỉa của mỏ. Tuy nhiên, để lựa chọn giải pháp phù hợp cần phải dựa trên điều kiện cụ thể khu vực áp dụng và tính toán so sánh hiệu quả về mặt kinh tế giữa các phương án. 

Bài 2: Đề xuất lựa chọn sơ đồ công nghệ và đồng bộ thiết bị đào lò hợp lý áp dụng cho các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh 
Tác giả: TS. Trịnh Đăng Hưng, ThS. Võ Thành Chung, KS. Nguyễn Văn Công, KS. Nguyễn Trí Thắng
Hiện nay, năng suất lao động trong công tác đào lò tại các mỏ hầm lò thuộc TKV còn thấp do mức độ cơ giới hóa chưa cao, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất cũng như làm tăng giá thành sản xuất than của Tập đoàn. Để tăng năng suất, giảm giá thành tại các đơn vị sản xuất trong TKV, bài viết này đề xuất lựa chọn sơ đồ công nghệ và đồng bộ thiết bị đào lò hợp lý áp dụng cho các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh 

Bài 3: Giới thiệu các mô hình xác định đặc tính làm việc của khớp ma sát trong vì chống thép linh hoạt 
Tác giả: KS. Tào Văn Ngân, KS. Trần Phúc Định
Bài báo này trình bày cách xác định các thông số làm việc của khớp ma sát trong vì chống linh hoạt thông qua các kết quả thí nghiệm mô hình dạng đứng cũng như mô hình số. Kết quả của bài toán là các đặc tính làm việc của khớp ma sát khi nén dọc trục cũng như khả năng chống trượt của nó

Bài 4: Triển vọng việc sử dụng tời trục vận chuyển quặng và đất đá ở các mỏ quặng lộ thiên 
Tác giả: KS. Vũ Văn Lệ
Vận chuyển bằng tời trục trong khai thác lộ thiên đã xuất hiện từ những năm đầu của thế kỷ thứ 20. Đây là một hình thức vận tải rất hiệu quả trong điều kiện mỏ lộ thiên có kích thước mặt bằng hạn chế với độ sâu khai thác từ 60 đến 250m, vận chuyển bằng ôtô kết hợp với tời trục (còn gọi là trục tải) theo đường nghiêng để vận chuyển đất đá và quặng, điều khiển bằng cáp với skip chạy trên đường ray từ trạm chất tải dưới moong tới trạm nghiền sơ bộ trên bờ mỏ. 

Bài 5: Ảnh hưởng của tốc độ tiến gương đến chế độ thoát khí mêtan trong lò chợ 
Tác giả: NCS. Bùi Việt Hưng
Trong bài viết này, tác giả đã giới thiệu tóm tắt những kết quả sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để xây dựng một mô hình toán học ba chiều thẩm thấu của khí mêtan trong khối đất đá xung quanh. Cũng trong bài báo này, các quy luật về sự thay đổi các thông số thẩm thấu của khí mê tan dự trên tốc độ tiến gương cũng được khảo sát 

Bài 6: Nghiên cứu xác định bổ sung quy luật phân bố và tính chất cơ lý đá đặc trưng của các loại đá thuộc các mỏ lộ thiên, hầm lò thuộc Tập đoàn TKV 
Tác giả: ThS. Đỗ Kiên Cường, ThS. Nguyễn Hữu Huấn, ThS. Trần Tuấn Anh, ThS. Lê Quang Hoà, ThS. Trần Hồng Minh, ThS. Nguyễn Nam Hải
Năm 2014, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin được Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam giao nhiệm vụ nghiên cứu lập bản đồ cơ lý đá cho các mỏ lộ thiên như Cọc Sáu, Núi Béo, Na Dương, Khánh Hoà, Núi Hồng, Kíp Tước và mỏ hầm lò Nam Mẫu. Kết thúc tháng 12 năm 2014, toàn bộ công việc đã được hoàn thành, kết quả nghiên cứu đã được Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam phê duyệt cho phép áp dụng vào sản xuất của các mỏ.

Bài 7: Tác động của nước ngầm đến công tác thi công công trình ngầm, khai thác hầm lò 
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Phích, TS. Nguyễn Văn Mạnh, TS Ngô Doãn Hào, PGS.TS Nguyễn Quang Luật
Việc tìm hiểu về nước và tác động của nó trong xây dựng công trình ngầm, khai thác mỏ nói chung và trong các đường lò mỏ nói riêng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần làm giảm tai biến bục nước, giảm tác động gây hại của nước, góp phần nâng cao mức độ an toàn cho công trình, đảm bảo sản xuất ổn định. 

Bài 8: Nghiên cứu chế tạo nội địa hóa tủ điều khiển trung tâm KSP-2C trong hệ thống quan trắc khí mỏ tự động thay thế sản phẩm của Ba Lan cho các mỏ than hầm lò Việt Nam 
Tác giả: TS. Lưu Văn Thực, KS. Lê Văn Hải, ThS. Phạm Văn Hiếu, ThS. Nguyễn Mạnh Cường
Với mục tiêu đảm bảo an toàn trong khai thác than hầm lò, đặc biệt là an toàn cháy nổ khí mêtan, từ năm 2000, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã cho triển khai lắp đặt thử nghiệm hệ thống quan trắc khí mỏ tự động đầu tiên tại mỏ than Mạo Khê, do hãng CarboAutomatyka (Ba Lan) chuyển giao công nghệ và thiết bị. Trong bài viết này, các tác giả đã giới thiệu các kết quả nghiên cứu chế tạo nội địa hóa tủ điều khiển trung tâm KSP-2C trong hệ thống quan trắc khí mỏ tự động thay thế sản phẩm của Ba Lan cho các mỏ than hầm lò Việt Nam

Bài 9: Trao đổi về việc vận dụng sơ đồ PERT trong công tác quản trị chi phí của doanh nghiệp mỏ 
Tác giả: ThS. Lê Thanh Phương
Cho đến nay, nhiều công trình xây dựng đã tổ chức thi công theo PERT (Program Evaluation and Review Technique) và đạt được các kết quả khả quan, nâng cao năng suất và đảm bảo tiến độ thi công. Với xu thế hiện nay, trình độ cũng như kiến thức của các nhà quản lý doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, việc áp dụng sơ đồ PERT trong công tác quản trị chi phí của doanh nghiệp không những góp phần quản trị chi phí, mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần từng bước nâng cao năng suất lao động xã hội.
