Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 6 năm 2017

       Trên trang bìa 1, Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng 6 năm 2017 giới thiệu dây chuyền tuyển huyền phù tự sinh trên mặt bằng + 21, Nhà máy sàng tuyển than Lép Mỹ, công trình do Viện tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ. Trên trang bìa 3 giới thiệu dây chuyền sản xuất bột manhêtít trong tuyển quặng tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị mỏ, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin và trên trang bìa 4 giới thiệu một số thiết bị mỏ do Viện nghiên cứu, thiết kế, chế tạo. 

        Phần giới thiệu những kết quả của hoạt động nghiên cứu triển khai là những bài viết thuộc các lĩnh vực công nghệ khai thác hầm lò, công nghệ khai thác lộ thiên, an toàn mỏ, cơ điện – tự động hóa, địa cơ mỏ và môi trường mỏ. 

Mời độc giả đón xem! 

Dưới đây, xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo:

Bài 1: Cháy nội sinh và một số giải pháp phòng, chống nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh 
Tác giả: ThS. Trần Tuấn Ngạn, ThS. Nguyễn Tuấn Anh 
Cháy nội sinh là một hiện tượng vô cùng nguy hiểm trong khai thác than hầm lò. Sản phẩm cháy sẽ sinh ra nhiều loại khí độc gây chết người, đặc biệt là khí CO. Ngoài ra, nó có thể là nguồn lửa gây ra cháy nổ khí và bụi than. Khi xảy ra hiện tượng tự cháy của than rất có thể phải đóng cửa mỏ, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế, xã hội và quan trọng nhất là gây mất an toàn trong khai thác than. Hiện nay, cháy nội sinh (hiện tượng than tự cháy) là một trong các vấn đề được Tập đoàn TKV đặc biệt quan tâm. Bài báo đề cập đến hiện tượng cháy nội sinh và một số giải pháp phòng, chống nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác ở các mỏ than hầm lò của Tập đoàn TKV.
Bài 2: Vai trò của công tác đo đạc trong quá trình thi công các đường lò 

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Quang Phích, TS. Ngô Doãn Hào
Bài viết  giới thiệu một số phương pháp đo đạc, quan trắc trong quá trình thi công các đường lò.

Bài 3: Hoàn thiện phương pháp xây dựng định mức tiêu hao vật liệu nổ phù hợp với tình hình sản xuất tại các mỏ than lộ thiên thuộc Tập đoàn TKV Tác giả: ThS. Lê Bá Phức, ThS. Vũ Đình Trường
Hiện nay, định mức tiêu hao thuốc nổ đang được áp dụng tại các mỏ than thuộc TKV không còn phù hợp, gây ra không ít khó khăn trong công tác quản lý, tiết kiệm vật tư tiêu hao, cũng như đối với công tác quản trị chi phí và hạ giá thành than. Bài báo đề xuất xây dựng lại định mức tiêu hao thuốc nổ áp dụng cho các mỏ than lộ thiên thuộc Tập đoàn TKV, phù hợp với sự thay đổi về điều kiện, trình độ công nghệ, đồng thời phải đảm bảo chi phí sản xuất các khâu công nghệ nhỏ nhất.
Bài 4: Công tác xây dựng tường chắn trong mỏ than hầm lò theo phương pháp Nhật Bản 
Tác giả: ThS. Nguyễn Tuấn Anh, KS. Trương Văn Mùi 
Hiện nay, phần lớn các mỏ than của Nhật Bản đã áp dụng phương pháp xây dựng tường chắn cố định sử dụng vật liệu bùn tro bay trong việc ngăn ngừa, kiểm soát hiện tượng than tự cháy, đảm bảo an toàn và năng suất lao động cao. Ngoài ra, bùn tro bay còn được sử dụng để chèn lò, cách ly vùng phá hỏa sau lò chợ, cách ly khu vực khai thác cũ, tận dụng nguồn tro thải từ nhà máy điện, bảo vệ môi trường. Bài báo giới thiệu công tác xây dựng tường chắn trong mỏ than hầm lò theo phương pháp Nhật Bản.

Bài 5: Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống vận tải nhỏ cho mỏ than Nam Mẫu Tác giả: TS. Ngô Quốc Trung, ThS. Nguyễn Đình Thống, ThS. Chu Quang Định, ThS. Lê Minh Khương 
Hệ thống vận tải nhỏ dùng để vận chuyển vật tư thiết bị là hình thức vận tải với khối lượng nhỏ, thời gian và cung độ vận tải ngắn phục vụ sửa chữa, lắp đặt thiết bị cho lò chợ hoặc đào lò. Bào báo này giới thiệu về giải pháp và tính toán lựa chọn nhằm hoàn thiện hệ thống vận tải cho mỏ than Nam Mẫu, đảm bảo nâng cao năng lực vận tải và giảm nhân lực vận hành. 
Bài 6: Kết quả nghiên cứu, thiết kế, chế tao giàn mềm GM 20/30 áp dụng trong công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo 
Tác giả: ThS. Đoàn Ngọc Cảnh, ThS.Vũ Đình Mạnh
Trong thời gian qua, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã đề xuất và được Tập đoàn giao thực hiện đề tài ”Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo giàn mềm có cơ cấu thủy lực trong điều kiện khai thác các vỉa than có chiều dày trung bình, góc dốc trên 45o”.  Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo giàn mềm GM 20/30 áp dụng trong công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo 
Bài 7: Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều khiển tự động tốc độ băng tải theo tải thực tế cho các dây chuyền tuyển và nhà máy tuyển 
Tác giả: ThS. Vũ Thế Nam 
Trong TKV, từ năm 2003, biến tần đã được sử dụng để điều khiển truyền động điện của băng tải, quạt gió mỏ, tời trục, bơm nước… Đối với các băng tải, tuyến băng tải trong các dây chuyền tuyển (DCT) của mỏ và các nhà máy tuyển (NMT) trong TKV, biến tần đã được áp dụng, tuy nhiên, chưa phát huy hết công năng, do sự thay đổi tần số chưa linh hoạt, dẫn đến khả năng tiết kiệm điện khi sử dụng biến tần còn hạn chế. Từ thực tế đó Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã đề xuất và được Bộ Công Thương tuyển chọn, giao thực hiện đề tài "Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều khiển tự động tốc độ băng tải theo tải thực tế tại các dây chuyền tuyển và nhà máy tuyển". Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu của đề tài.  
Bài 8: Nghiên cứu giải pháp tháo khô bãi thải trong nhằm phòng chống bục nước cho các mỏ hầm lò phía dưới 
Tác giả: KS. Lê Xuân Thu, ThS. Đỗ Kiên Cường 

Bãi thải trong được xây dựng tại các khai trường khai thác mỏ lộ thiên sau khi kết thúc khai thác từng phần hay toàn bộ. Dưới tác động của nước ngầm và nước mặt, đất đá bãi thải bị sũng nước, gây biến dạng bãi thải và bục nước xuống các mỏ khai thác hầm lò phía dưới. Trong bài viết này, các tác giả giới thiệu một số giải pháp tháo khô bãi thải trong tại các mỏ than khu vực Quảng Ninh 
Bài 9: Một vài kinh nghiệm về công nghệ bảo vệ môi trường trong khai thác các mỏ than Việt Nam 

Tác giả: Nguyễn Mạnh Điệp 
Trong những năm vừa qua, song song với việc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường cũng được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quan tâm đầu tư thực hiện. Cùng với đó, công nghệ bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ nói chung và khai thác than nói riêng ngày càng được hoàn thiện. Bài viết nêu một vài kinh nghiệm trong việc áp dụng công nghệ bảo vệ môi trường, phù hợp với điều kiện thời tiết và đặc điểm khai thác các mỏ than ở Việt Nam, nhằm đảm bảo mục tiêu, hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường.
Bài 10: Tầm quan trọng của tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường hiện hành của Việt Nam 
Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Thịnh 
Tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường có vai trò rất quan trọng trong quản lý môi trường, là công cụ phục vụ quản lý Nhà nước đảm bảo lợi ích cho môi trường và lợi ích cộng đồng; Tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường là cơ sở để đánh giá chất lượng môi trường xung quanh và kiểm soát ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của con người gây ra. Bài viết nêu lên tầm quan trọng của tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường hiện hành của Việt Nam 

