Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 7 năm 2016

Ngày 6/7/2016, Tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cơ giới hóa khai thác, đào lò giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn đã chỉ đạo, ứng dụng KHCN mới, thực hiện CGH khai thác, đào lò là  nhiệm vụ quan trọng cấp bách của Tập đoàn trong thời gian tới. Sự kiện này được Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng 7 giới thiệu trên trang bìa 1 và 4. 

Ngày 14/7/2015, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và định hướng kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2016. Sự kiện này được giới thiệu trên trang bìa 3 của Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 7 năm 2016. 
Trong phần nghiên cứu- trao đổi, là bài viết của TS. Trần Tú Ba và TS. Đòa Hồng Quảng với tiêu đề “Tổng hợp, phân tích và đánh giá về trữ lượng than có thể áp dụng cơ giới hóa trong toàn Tập đoàn và đề xuất loại hình công nghệ, loại dàn chống phù hợp với việc phát triển áp dụng trong giai đoạn đến 2020 và tầm nhìn tới năm 2030”.
Phần giới thiệu kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai của Viện là những bài viết thuộc các lĩnh vực công nghệ khai thác hầm lò, công nghệ khai thác lộ thiên, an toàn mỏ, địa cơ mỏ, cơ điện - tự động hóa.
     Mời độc giả đón xem! 

Dưới đây, xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo: 

Bài 1: Tổng hợp, phân tích và đánh giá về trữ lượng than có thể áp dụng cơ giới hóa trong toàn Tập đoàn và đề xuất loại hình công nghệ, loại dàn chống phù hợp với việc phát triển áp dụng trong giai đoạn đến 2020 và tầm nhìn tới năm 2030 
Tác giả: TS. Trần Tú Ba; TS. Đào Hồng Quảng

 Ngày 6.7.2016 vừa qua, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác cơ giới hóa khai thác, đào lò giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020”.

Là một trong những đơn vị nghiên cứu triển khai KHCN, tư vấn, thiết kế, nhận trách nhiệm chính về nghiên cứu phát triển cơ giới hóa khai thác, đào lò của Tập đoàn, Lãnh đạo Viện đã có bài tham luận quan trọng tại Hội nghị.

Thông tin khoa học công nghệ mỏ xin trân trọng đăng lại nội dung bản tham luận này.  

Bài 2: Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp công nghệ khai thác hầm lò dưới các đối tượng chứa nước nhằm nâng cao mức độ an toàn và tiết kiệm tài nguyên 

Tác giả: TS. Đào Ngọc Hoàng, KS. Nguyễn Đức Trung, KS. Nguyễn Ngọc Giang
Hiện nay, trữ lượng than nằm dưới đối tượng cần bảo vệ tại các khoáng sàng than vùng Quảng Ninh có khoảng 316 triệu tấn, trong đó, trữ lượng than nằm dưới các đối tượng chứa nước chiếm khoảng 80%. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp công nghệ hợp lý nhằm khai thác an toàn, hiệu quả, tận thu tối đa trữ lượng than dưới các đối tượng chứa nước trên cơ sở nghiên cứu quy luật hình thành và phương pháp hạn chế sự phát triển của vùng nứt nẻ dẫn nước là nội dung chính của bài báo này

Bài 3: Vấn đề cải thiện hệ thống xây dựng chất lượng và quản lý chất lượng trong xây dựng công trình ngầm 
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Quang Phích,TS. Đỗ Ngọc Anh, ThS.Đặng Văn Kiên, TS. Nguyễn Văn Mạnh, TS. Đặng Trung Thành
 Xây dựng các công trình ngầm đã và đang phát triển mạnh ở nước ta. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chất lượng công trình xây dựng, liên quan từ các khâu khảo sát thăm dò đến thiết kế, thi công,  đang là vấn đề phải quan tâm, đặc biệt là các công trình ngầm dân dụng. Bài viết nêu các vấn đề cơ bản cần được quan tâm đồng bộ, tổng thể, để có thể có được các công trình ngầm có chất lượng như mong muốn.

Bài 4: Phương pháp lựa chọn sơ đồ công nghệ khai thác hầm lò hợp lý các mỏ quặng 

Tác giả: ThS. Trần Tuấn Ngạn
 Trong khai thác khoáng sản nói chung và khai thác quặng nói riêng, việc nghiên cứu lựa chọn và áp dụng các loại hình công nghệ khai thác hợp lý là rất cần thiết, và hết sức quan trọng và là một trong các yếu tố quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp khai thác mỏ. Trong bài báo này, tác giả trình bày một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến việc lựa chọn cũng như phương pháp lựa chọn các loại hình công nghệ khai thác hầm lò hợp lý các mỏ quặng ở Việt Nam.

Bài 5: Một số vấn đề về phát triển công nghệ đào lò đá theo hướng cơ giới hoá trình độ cao 
Tác giả: TS. Phạm Minh Đức
Nhằm tăng năng suất, an toàn lao động, khi các mỏ hầm lò đang dần được khai thác ở mức sâu hơn, cần thiết phải áp dụng triệt để công nghệ cơ giới hoá, nâng cấp và thay mới những thiết bị máy móc hiện đang sử dụng trong các mỏ hầm lò của TKV. Bài báo đề cập đến quá trình phát triển cơ giới hoá đào lò theo hướng sử dụng máy móc cơ khí hoá trình độ cao trong các mỏ than hầm lò khai thác theo công nghệ mở vỉa giếng đứng trong TKV

Bài 6: Xác định tốc độ đào sâu đáy mỏ cho khu vực Bắc Bàng Danh, Công ty CP than Hà Tu – Vinacomin 

Tác giả: TS. Đoàn Văn Thanh,  ThS. Nguyễn Hoàng Vũ

Tốc độ đào sâu đáy mỏ là chỉ tiêu quan trọng, quyết định khả năng sản lượng của mỏ lộ thiên. Với yêu cầu đáp ứng sản lượng 3,3 triệu tấn/năm thì việc đào sâu đáy mỏ hợp lý là một khâu công nghệ quan trọng. Bài báo giới thiệu trình tự thi công đào sâu đáy mỏ nhằm đạt được sản lượng yêu cầu đối với điều kiện tự nhiên cụ thể của khu mỏ

Bài 7: Lựa chọn mô hình thử nghiệm xác định các thông số khí động học của quạt gió cục bộ 
Tác giả: ThS. Lê Trung Tuyến, KS. Phạm Xuân Thanh, ThS. Phạm Quang Thái
Bài báo giới thiệu một số mô hình thử nghiệm kiểm định các quạt gió cục bộ sử dụng trong các mỏ hầm lò hiện nay tại một số nước trên thế giới. Từ đó, đưa ra một số nguyên tắc cơ bản để lựa chọn hệ thống thử nghiệm xác định các thông số động học của dòng khí chuyển động lắp đặt tại Trung tâm An toàn Mỏ, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin 

Bài 8: Các giải pháp về công tác trắc địa nâng cao độ chính xác trong việc đào lò nối thông mức +131 khu Đồng Vông với lò +270 khu Hạ My tại Công ty than Uông Bí – TKV 
Tác giả: KS. Phạm Văn Quân, KS. Hoàng Quang Tuấn
Để mở rộng diện sản xuất, duy trì sản lượng 12.000 tấn than/tháng, tại khu Hạ My thuộc Công ty than Uông Bí đã tiến hành đào lò mức +230/+270 vỉa 8, cánh Bắc. Sau khi nghiên cứu tài liệu địa chất nhận thấy khu vực phía Nam có tiềm năng phát triển, Công ty than Uông Bí đã quyết định đào tiếp đường lò mức +131 khu Đồng Vông nối thông với đường lò +270 khu Hạ My 

Bài 9: Khảo sát chuyển động vật liệu trên tang dỡ liệu của băng tải 
Tác giả: TS. Ngô Quốc Trung, ThS. Nguyễn Đình Thống, ThS. Nguyễn Xuân Thành
Băng tải được sử dụng rộng rãi để vận chuyển vật liệu rời trong ngành mỏ và các ngành công nghiệp khác. Bài báo giới thiệu việc nghiên cứu sự chuyển động của vật liệu trên tang dỡ liệu của băng tải. Các kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng để lựa chọn các thông số và cấu trúc trong thiết kế băng tải.

Bài 10: Kết quả nghiên cứu thiết kế, xây dựng hệ thống quan trắc và điều khiển bơm nước tự động cho các mỏ khai thác than hầm lò 
Tác giả: ThS. Lê Văn Hải, ThS. Nguyễn Mạnh Cường, ThS. Nguyễn Hữu Huấn
Nước mỏ được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nước ngầm, từ các mạch nước ngầm trong đất, từ các túi nước tự nhiên hoặc hình thành trong quá trình khai khoáng trước đó, và nước mặt, thẩm thấu từ trên bề mặt xuống, từ nước mưa hoặc từ các sông suối, hồ, ao. Nước mỏ luôn phát sinh trong quá trình khai thác mỏ. Do vậy, công tác kiểm soát nguồn nước luôn được đặc biệt coi trọng nhằm đảm bảo an toàn lao động và duy trì sản xuất cho mỗi mỏ than hầm lò. Bài viết này đề cập đến kết quả nghiên cứu thiết kế, xây dựng hệ thống quan trắc nước mỏ tự động cho các mỏ khai thác than hầm lò 

Bài 11: Kết quả nghiên cứu sử dụng hiệu quả nguồn điện từ nhà máy nhiệt điện của Công ty nhôm Lâm Đồng 

Tác giả: ThS. Vũ Thế Nam, ThS. Phạm Thanh Liêm, KS. Lê Quang Tuấn

Trong công tác tuyển quặng bauxit để tạo ra sản phẩm alumin, việc sử dụng điện đóng vai trò quan trọng. Trong bài báo này, các tác giả đã giới thiệu một số kết quả nghiên cứu giải pháp kỹ thuật sử dụng hiệu quả nguồn điện từ nhà máy nhiệt điện của Công ty nhôm Lâm Đồng 

