Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 8 năm 2016

Ngày 13 tháng 8 năm 2016, tại Cửa Lò, Nghệ An, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXV đã được tổ chức. Với chủ đề “Công nghiệp mỏ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu”, 108 báo cáo đã được tuyển chọn từ trên 150 báo cáo gửi về tham dự. Viện KHCN Mỏ - Vinacomin là một trong những đơn vị tài trợ “Vàng” của Hội nghị, có 25 báo cáo được đăng trong Tuyển tập của Hội nghị. Đoàn cán bộ của Viện do TS. Trần Tú Ba, Viện trưởng dẫn đầu, các Phó Viện trưởng: TS., Trương Đức Dư, TS. Đào Hồng Quảng, ThS. Hoàng Minh Hùng cùng hơn 30 cán bộ, nghiên cứu viên tham dự Hội nghị. Bài tham luận “Chương trình phát triển cơ giới hóa đào lò và khai thác tại các mỏ hầm lò vùng than Quảng Ninh giai đoạn 2013 – 2015, lộ trình đến 2020” đã được TS. Đào Hồng Quảng, thay mặt nhóm tác giả, trình bày tại Hội nghị. Sự kiện này được giới thiệu trên bìa 1 và 4 của Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng 8 năm 2016. Trên trang bìa 3 giới thiệu các kết quả công tác kiểm định kiểu thiết bị phòng nổ mới chế tạo trong nước tại Trung tâm An toàn Mỏ.
Phần giới thiệu kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai của Viện là những bài viết thuộc các lĩnh vực công nghệ khai thác hầm lò, công nghệ tuyển, chế biến than – khoáng sản, cơ điện - tự động hóa và  địa cơ mỏ, 

     Mời độc giả đón xem! 

Dưới đây, xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo: 
Bài 1: Nghiên cứu áp dụng giải pháp bơm ép nước tăng độ liên kết của than tại các khu vực có điều kiện địa chất không ổn định, than mềm yếu, bở rời tại Công ty than Khe Chàm 
Tác giả: TS. Lê Đức Nguyên, ThS. Đinh Văn Cường, TS. Lê Đức Vinh, TS. Trần Minh Tiến, KS. Lương Thanh Chung, KS. Trần Quang Tuân
Thời gian gần đây, một số mỏ hầm lò tại Trung Quốc đã áp dụng thành công giải pháp gia tăng liên kết than mềm yếu bằng bơm ép nước. Kinh nghiệm áp dụng giải pháp sử dụng vật liệu là nước có chi phí thấp, nguồn cung có sẵn đã mở ra một hướng nghiên cứu mới để giải quyết vấn đề tụt nóc, lở gương khi khai thác và đào lò tại các khu vực vỉa than mềm yếu trong điều kiện Công ty than Khe Chàm nói riêng, các mỏ hầm lò khác của Tập đoàn TKV nói chung

Bài 2: Kết quả khai thác lò chợ chống cột thủy lực đơn kết hợp với xà khớp trong điều kiện vỉa dày trung bình, dốc 350 ÷ 450 tại một số mỏ hầm lò của Tập đoàn TKV 
Tác giả: ThS. Trần Tuấn Ngạn, TS. Phạm Trung Nguyên

Năm 2013, Công ty than Hồng Thái đã phối hợp với Viện KHCN Mỏ nghiên cứu và đưa vào áp dụng công nghệ khai thác lò chợ chân khay xiên chéo chống cột thủy lực đơn kết hợp với xà khớp cho các vỉa có chiều dày trung bình, góc dốc 350÷450 để thay thế cho các lò chợ chống gỗ. Sau khi áp dụng thử nghiệm có kết quả tốt, công nghệ được mở rộng áp dụng cho các lò chợ khác của công ty than Hồng Thái và một số lò chợ tại công ty than Uông Bí và Quang Hanh. Bài báo này đánh giá tổng hợp kết quả đạt được ở một số công ty để làm cơ sở cho việc lập “Hướng dẫn áp dụng công nghệ” cho một số mỏ của Tập đoàn TKV
Bài 3: Nghiên cứu, đánh giá một số sơ đồ công nghệ cơ giới hóa khai thác các vỉa dày, dốc thoải đền nghiêng, hạ trần than nóc ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh 
Tác giả: NCS. Nông Việt Hùng
Nhằm đáp ứng nhu cầu về than ngày càng tăng của nền kinh tế quốc dân, hoạt động khai thác than ngày càng phải tiến hành ở mức sâu hơn. Do đó, để nâng cao năng suất lao động, nâng cao mức độ an toàn lao động, giảm tổn thất tài nguyên, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, việc áp dụng công nghệ cơ giới hóa khấu than tại một số mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh trong thời gian qua là nhiệm vụ cần thiết. Bài báo đề cập đến việc nghiên cứu, đánh giá một số sơ đồ công nghệ cơ giới hóa khai thác các vỉa dày, dốc thoải đến nghiêng, hạ trần than nóc ở các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh
Bài 4: Chống giữ chủ động sử dụng neo ống hở kết hợp bê tông trương nở trong, cho các đường lò đá ở các mỏ hầm lò Quảng Ninh 
Tác giả: TS. Phạm Minh Đức, KS. Hoàng Phương Thảo, TS. Trịnh Đăng Hưng
Thi công đào chống các giếng nghiêng cũng như các đường lò mỏ đòi hỏi khối lượng vật liệu chống rất lớn, nhất là chống giữ bằng khung chống thép hình lòng máng có chi phí cao, không đảm bảo hiệu quả kinh tế. Kết cấu chống sử dụng neo ống hở kết hợp bê tông trương nở bên trong, có khả năng mang tải ngay sau khi lắp đặt, thi công thuận tiện, giá thành rẻ, mức độ an toàn và bền vững lâu dài. Bài báo giới thiệu biện pháp nhằm gia tăng khả năng chịu tải ổn định của neo ống hở kết hợp bê tông trương nở trong, để chống giữ cho các đường lò đá ở các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh. 
Bài 5: Nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi chì từ quặng barit vùng Bắc Giang 
Tác giả: TS. Nhữ Thị Kim Dung
Mẫu quặng barit mỏ Lăng Cao, Bắc Giang có hàm lượng chì cao: 12,8% Pb và hàm lượng BaSO4 là 58,4%. Chì tồn tại chủ yếu dưới dạng khoáng vật sunphua (galenit), một ít là khoáng vật oxit (anglezit và xeruxit), độ xâm nhiễm từ thô đến mịn. Khoáng vật đất đá đi kèm chủ yếu là thạch anh. Bài báo này thể hiện kết quả thí nghiệm tuyển thu hồi quặng tinh chì từ quặng đầu. Sơ đồ công nghệ tuyển hợp lý được lựa chọn là sử dụng phương pháp tuyển trọng lực kết hợp với phương pháp tuyển nổi, cụ thể: đập - nghiền quặng đến độ hạt -0,5mm đưa tuyển trên bàn đãi thu hồi quặng tinh chì 1. Các sản phẩm trung gian và sản phẩm đuôi của bàn đãi đem nghiền đến 90% cấp – 0,074mm để tuyển nổi chì được quặng tinh chì 2. Ở các chế độ tuyển tối ưu đã thu được quặng tinh chì 1 và quặng tinh chì 2 với hàm lượng  >74% Pb và >30% Pb, tương ứng với mức thu hoạch là khoảng 8% và trên 15%. 

Bài 6: Nghiên cứu sử dụng khoáng apatit để xử lý các kim loại nặng trong bùn thải quặng đuôi chì kẽm 
Tác giả: KS. Nguyễn Thị Lài, ThS. Mai Văn Định
Giảm thiểu các chất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường là nhiệm vụ bắt buộc trong ngành công nghiệp khai khoáng. Thực tế đã có nhiều phương pháp xử lý khá hiệu quả, song việc sử dụng các loại nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên là một phương pháp có nhiều ưu điểm. Bài báo này giới thiệu quá trình sử dụng khoáng apatit để xử lý các kim loại nặng trong bùn thải quặng đuôi, thử nghiệm xử lý quặng đuôi của nhà máy tuyển quặng chì – kẽm

Bài 7: Sự cần thiết áp dụng trạm giám sát, điều khiển liên động cục bộ sử dụng trong các mỏ than hầm lò 
Tác giả: ThS. Lê Văn Hải, ThS. Vũ Tuấn Anh, KS. Nguyễn Hùng Sơn
Trong những năm tới, sản lượng than khai thác hầm lò sẽ không ngừng tăng nhanh. Để thực hiện kế hoạch này, đòi hỏi các mỏ than hầm lò phải đẩy mạnh phát triển áp dụng cơ giới hóa trong các khâu sản xuất, đầu tư thêm nhiều thiết bị cơ giới công suất lớn nhằm tăng tốc độ đào lò, nâng cao công suất lò chợ, tăng năng lực thông gió, vận tải trong lò, v.v.. Đi cùng với đó là các vấn đề đảm bảo tính đồng bộ, liên tục của các dây chuyền công nghệ, nâng cao mức độ an toàn trong sản xuất. Bài viết đề cập đến kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo trạm giám sát, điều khiển liên động cục bộ sử dụng trong các mỏ than hầm lò

Bài 8: Áp dụng giải pháp kỹ thuật điều khiển phù hợp hệ thống bơm cấp nước cho các nhà máy nhiệt điện trong Tập đoàn TKV 
Tác giả: ThS. Phạm Thanh Liêm, ThS. Vũ Thế Nam, ThS. Trần Trọng Hoan
Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu giải pháp kỹ thuật điều khiển phù hợp hệ thống bơm cấp nước cho nhà máy nhiệt điện trong Tập đoàn TKV và đã áp dụng tại nhà máy nhiệt điện Sơn Động nhằm đơn giản quá trình điều khiển và tăng hiệu quả sử dụng vật tư phụ đồng thời tiết kiệm năng lượng
Bài 9: Dự báo ảnh hưởng mưa đến sụt trượt bãi thải bằng phần mềm PFC (particle flow code) 
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Phích, ThS.Nguyễn Quang Minh, TS.Nguyễn Quốc Phi
Một trong những vấn đề liên quan đến mỏ than tại Việt nam là một khối lượng lớn chất thải tại mỏ than và những nguy cơ do mưa gây ra. Thiết kế địa kỹ thuật bãi thải mỏ bao gồm những khảo sát hiện trường bằng phương pháp lập bản đồ địa kỹ thuật, khoan lỗ khoan, thử nghiệm địa vật lý và kiểm tra hiện trường phụ thuộc vào dạng đất đá hình thành và một chương trình phòng thí nghiệm để xác định chính xác đặc tính các tính chất địa kỹ thuật của chất thải mỏ cũng như đất đá hình thành. Bài báo giới thiệu một số kết quả mô phỏng bằng cách sử dụng phần mềm PFC.
Bài 10: Nghiên cứu đề xuất giải pháp tháo khô phòng chống bục nước cho mỏ Bình Minh Công ty than Hòn Gai  
Tác giả: ThS. Trần Tuấn Anh, ThS. Đỗ Kiên Cường, ThS. Nguyễn Hưu Huấn
Mỏ than Bình Minh thuộc Công ty than Hòn Gai-TKV được thiết kế khai thác đồng thời lộ vỉa và hầm lò. Để đảm bảo an toàn phòng chống nguy cơ bục nước cho quá trình khai thác hầm lò đến cao trình -220, đã tiến hành nghiên cứu các giải pháp tháo khô phù hợp với hiện trạng khai thác của mỏ.
