Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 8 năm 2017

       Ngày 10/8/2017, dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải, tại Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả áp dụng công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống bằng giàn mềm ZRY. Sự kiện này được Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng 8 năm 2017 giới thiệu trên trang bìa 1 và 4. Trên trang bìa ba giới thiệu Hội thảo khoa học “Đáp ứng than cho nền kinh tế - Hiện trạng và giải pháp” vừa được Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam tổ chức ngày 12/8/2017 tại Đà Nẵng.

       Phần giới thiệu những kết quả của hoạt động nghiên cứu triển khai là những bài viết thuộc các lĩnh vực công nghệ khai thác hầm lò, công nghệ khai thác lộ thiên, an toàn mỏ, cơ điện – tự động hóa, địa cơ mỏ và môi trường mỏ. 

Mời độc giả đón xem! 

Dưới đây, xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo:

Bài 1: Vấn đề thay đổi hộ chiếu chống giữ lò chợ từ cột thủy lực đơn sang giá thủy lực di động, giá khung, giá xích trong điều kiện vỉa có chiều dày trung bình, dốc thoải đến nghiêng tại các mỏ hầm lò của TKV 

Tác giả: ThS. Trần Tuấn Ngạn 

Cột chống thủy lực đơn được sử dụng chống giữ lò chợ trong điều kiện các vỉa có chiều dày trung bình, góc dốc thoải đến nghiêng đã được Tập đoàn TKV áp dụng từ năm 1997. Tuy nhiên, do điều kiện địa chất phức tạp, gần đây, một số mỏ hầm lò của Tập đoàn TKV đã thay đổi hộ chiếu chống giữ lò chợ từ cột thủy lực đơn sang giá thủy lực di động, giá khung hoặc giá xích trong điều kiện khai thác các vỉa có chiều dày trung bình dốc thoải đến nghiêng, nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất và đảm bảo mức độ an toàn cho con người và thiết bị

Bài 2: Một số phương pháp khoan nổ mìn tạo biên và đề xuất áp dụng trong khai đào công trình ngầm và mỏ 

Tác giả: TS. Trịnh Đăng Hưng, Đoàn Đắc Thọ, Đào Ngọc Thắng, Ngô Văn Hải 
Phương pháp phá vỡ đất đá bằng khoan – nổ mìn đã được áp dụng từ lâu. Tuy nhiên, trong thực tế áp dụng vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại cần giải quyết nhằm nâng cao nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí chống giữ và vận chuyển đất đá, đảm bảo mức độ an toàn cho công nhân. Bài báo đề cập đến một số phương pháp khoan nổ mìn tạo biên và đề xuất áp dụng trong khai đào công trình ngầm và mỏ 

Bài 3: Về vấn đề phân tích, lựa chọn và thiết kế các chỉ tiêu khoan – nổ mìn và thành lập sơ đồ nổ 
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Quang Phích, TS. Ngô Doãn Hào 
Khoan nổ mìn là phương pháp phá đá thông thường trong thi công đào chống lò. Hiệu quả của công tác khoan nổ mìn phụ thuộc vào kết quả lựa chọn và thiết kế phương pháp nổ, các chỉ tiêu khoan nổ mìn, cũng như thành lập sơ đồ nổ. 

Bài 4: Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm rải lưới nhựa PP trong đào lò và khai thác tại các mỏ thuộc công ty than Uông Bí 

Tác giả: ThS. Nguyễn Việt Hùng, ThS. Nguyễn Đức Vinh, ThS. Đinh Thu Thủy, KS. Nguyễn Hùng Phương, KS. Trương Xuân Thường
Trên thế giới, cùng với sự phát triển không ngừng của các loại vật liệu mới, chiến lược phát triển “Dùng nhựa thay thép” và lý thuyết thay đổi nhựa, lý thuyết chống lò của các mỏ và kỹ thuật sản xuất, phạm vi ứng dụng các sản phẩm nhựa dùng trong mỏ hầm lò ngày càng rộng, hình thức ngày càng đa dạng. Sử dụng lưới nhựa có độ bền cao sử dụng trong các mỏ than hầm lò là hướng phát triển và có triển vọng rất lớn.

Bài 5: Nghiên cứu công nghệ đào sâu hợp lý nhằm đáp ứng sản lượng theo quy hoạch cho mỏ than Cao Sơn 

Tác giả: TS. Đoàn Văn Thanh, KS. Nguyễn Ngọc Dũng 
Tốc độ đào sâu đáy mỏ là chỉ tiêu quan trọng, quyết định đến sản lượng của mỏ lộ thiên. Để đáp ứng sản lượng theo kế hoạch thì việc đào sâu đáy mỏ phù hợp là một khâu công nghệ quan trọng. Bài báo đề cập đến công nghệ đào sâu hợp lý nhằm đáp ứng sản lượng theo quy hoạch cho mỏ than Cao Sơn 

Bài 6: Đặc điểm tự cháy của than antraxit tại các mỏ than hầm lò Việt Nam và một số giải pháp phòng chống than tự cháy 
Tác giả: KS. Nguyễn Trung Kiên, KS. Nguyễn Văn Ngọc, ThS. Lê Trung Tuyến, ThS. Nguyễn Tuấn Anh 
 Than antraxit thường được coi là khó xảy ra tự cháy do hàm lượng chất bốc thấp. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác tại một số mỏ than đã xảy ra hiện tượng than tự cháy. Bài báo đề cập đến một số đặc điểm tự cháy của than antraxit tại các mỏ than hầm lò Việt Nam và một số giải pháp phòng chống than tự cháy 

Bài 7: Hoàn thiện hệ thống điều khiển và giám sát cho tời trục JK2.5/20A – Công ty than Thống Nhất – TKV 

Tác giả: KS. Nguyễn Hùng Sơn, ThS. Lê Văn Hải, ThS. Vũ Tuấn Anh)

Trong ngành khai thác than hầm lò, các hệ thống trục tải giếng nghiêng là phương tiện chính để vận tải vật liệu, con người ra vào hầm mỏ. Việc sử dụng, vận hành các thiết bị này đòi hỏi mức độ an toàn nghiêm ngặt, độ sẵn sàng cao. Trong những năm qua, tại các đơn vị khai thác than hầm lò thuộc tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), hầu hết các hệ thống trục tải đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Thực tế trong quá trình sử dụng các hệ thống này, các đơn vị khai thác gặp nhiều khó khăn về công tác vận hành, bảo trì do sự thiếu khuyết về tài liệu kỹ thuật, bất đồng ngôn ngữ…Trước thực trạng đó, Viện KHCN mỏ đã đề xuất và được duyệt đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống điều khiển, quản lý & giám sát cho các hệ thống tời chở người cho các đơn vị khai thác than hầm lò thuộc tập đoàn TKV”. Bài báo trình bày tóm tắt về nội dung nghiên cứu của đề tài và kết quả áp dụng thực tế cho hệ thống tời trục JK2.5/20A – Công ty than Thống Nhất – Vinacomin.

Bài 8: Nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất thủy văn khu vực khai thác hầm lò rìa moong lộ thiên mỏ than Khánh Hòa 

Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Huấn, ThS. Đỗ Kiên Cường, ThS. Trần Tuấn Anh, ThS. Nguyễn Tử Vinh 

Công ty than Khánh Hoà hiện tại đang triển khai thực hiện dự án đầu tư khai thác hầm lò phần rìa moong lộ thiên vỉa 16. Trong quá trình thực hiện dự án, đã nhiều lần xảy ra các hiện tượng bục nước, gây ách tắc sản xuất và ảnh hưởng đến cuộc sống của dân cư trong khu vực. Để giải quyết vấn đề trên, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin đã phối hợp với Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc-Vinacomin và Công ty than Khánh Hoà triển khai phương án “Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn khu vực rìa moong lộ thiên phục vụ khai thác hầm lò an toàn và hiệu quả mỏ than Khánh Hòa” 

Bài 9: Kết quả thử nghiệm xử lý nước thải mỏ than bằng vật liệu chế tạo từ bùn đỏ nhà máy Alumin Tân Rai trên mô hình phòng thí nghiệm 
Tác giả: TS. Bùi Thanh Hoàng, CN. Đỗ Thị Thảo

Bài báo tổng hợp một số kết quả nghiên cứu từ đề tài đề tài “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ bùn đỏ của nhà máy Alumin Tân Rai”. Bùn đỏ sau khi qua quy trình chế tạo ra vật liệu có tính hấp phụ rồi đem tiến hành thử nghiệm xử lý nước thải mỏ than Thống Nhất trên mô hình phòng thí nghiệm. 

