Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 11 năm 2015
Tháng 11 năm nay, CBCNV và những người thợ mỏ ngành Than – Khoáng sản Việt Nam kỷ niệm 79 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành than (12/11/1936 – 12/11/2015). Sự kiện này được Thông tin khoa học công nghệ mỏ số tháng 11 năm 2015 giới thiệu trên bìa 1. Trên trang bìa 2, giới thiệu một số hoạt động của đoàn doanh nghiệp Ba Lan trong chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin trong những ngày đầu tháng 11 này. Trên trang bìa 3 và 4 là giới thiệu về Phòng Kinh tế dự án và Phòng Nghiên cứu Công nghệ than sạch.

Trong số này, phần Nghiên cứu – Trao đổi có bài viết “Đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào lĩnh vực khai thác khoáng sản tại Lào: Thực trạng và giải pháp”. Phần giới thiệu kết quả hoạt động nghiên cứu triển khai của Viện là những bài viết thuộc các lĩnh vực công nghệ khai thác hầm lò, công nghệ khai thác lộ thiên, cơ điện tự động hóa và kinh tế mỏ.

     Mời độc giả đón xem! 

Dưới đây, xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo: 

Bài 1: Đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào lĩnh vực khai thác khoáng sản tại Lào: Thực trạng và giải pháp 
Tác giả: TS. Vũ Hùng Phương

Trong những năm qua, Việt Nam là một trong các nước có vốn đầu tư trực tiếp (FDI) vào Lào nhiều nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Bài viết này tập trung vào trình bày và phân tích thực trạng FDI của Việt Nam vào lĩnh vực khai thác khoáng sản tại Lào. Bên cạnh đó, bài viết cũng nêu lên một số những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư tại Lào nói chung và đầu tư vào lĩnh vực khai thác khoáng sản nói riêng. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp cả về hai phía Việt Nam và Lào nhằm thúc đẩy hơn nữa dòng vốn FDI của Việt Nam vào lĩnh vực khai thác khoáng sản tại Lào. 
Bài 2: Một số giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn trong khai thác vỉa dốc tại các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh 
Tác giả: ThS. Trần Tuấn Ngạn

Đến nay, để khai thác các vỉa than dốc, đã có nhiều loại hình công nghệ cùng với các dạng vì chống đã được nghiên cứu và đưa vào áp dụng trong thực tế sản xuất. Tuy nhiên, điều kiện địa chất tại các vỉa dốc rất đa dạng, nên hiệu quả áp dụng còn hạn chế. Cho nên, việc lựa chọn giải pháp hoặc đổi mới và đa dạng hóa các loại hình công nghệ để khai thác cho các vỉa dốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế là rất cần thiết

Bài 3: Công nghệ khấu than phi truyền thống để khai thác tận thu các vỉa mỏng vùng Quảng Ninh 
Tác giả: ThS. Trần Tuấn Ngạn

Trong hoạt động khai thác tại các mỏ than hầm lò và lộ thiên, việc nâng cao hiệu quả khai thác, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo an toàn lao động là vấn đề hết sức cần thiết, đặc biệt là khi khai thác tận thu ở các vỉa mỏng và trong điều kiện địa chất phức tạp. Bài báo giới thiệu công nghệ khấu than phi truyền thống để khai thác tận thu các vỉa mỏng vùng Quảng Ninh

Bài 4: Nghiên cứu một số tính chất cơ lý của vật liệu chèn nhằm nâng cao hiệu quả phương pháp chèn lò sử dụng chất dính kết tại mỏ than Long Hồ. tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc 
Tác giả: KS. Đỗ Thế Anh, PGS.TS. Vương Mãnh
Mỏ than Long Hồ, tỉnh Hắc Long Giang, hiện đang sử dụng phương pháp chèn lò để khai thác các vỉa than mỏng, góc dốc lớn, nằm dưới các đối tượng chứa nước tại khu Thất Đài Hà. Vật liệu chèn là đá thải từ nhà máy tuyển của mỏ và từ quá trình đào lò. Vật liệu dính kết là xi măng kết hợp với dung dịch thủy tinh lỏng do Trung Quốc nghiên cứu sáng chế. Tuy nhiên, thực tế áp dụng tại mỏ Long Hồ cho thấy hiệu quả chèn lò chưa cao, do đó, cần phải có những nghiên cứu về vật liệu để nâng cao hiệu quả công tác chèn lò

Bài 5: Phân tích quá trình biến đổi cơ học trong khai thác than hầm lò sử dụng phần mềm UDEC 
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Quang Phích 
Phạm vi và cường độ các hoạt động khai thác mỏ đã gây ra những ảnh hưởng về ứng suất và những thay đổi biến dạng trong đất đá và vỉa than tại khu vực khai đào rộng lớn. Đến nay, quá trình địa cơ học xung quanh gương lò chợ đã được nghiên cứu ban đầu dựa trên các mô hình vật lý và kết quả đo đạc tại hiện trường. Để có thể tìm hiểu sâu hơn về đặc điểm địa chất và các đặc tính khối đá, việc sử dụng các mô hình số để phân tích là cần thiết. Bài báo này giới thiệu một số kết quả mô phỏng quá trình biến đổi cơ học sử dụng mô hình UDEC
Bài 6: Lựa chọn kích thước cỡ hạt đất đá nổ mìn hợp lý cho các mỏ than lộ thiên ở Việt Nam 
Tác giả:(TS. Đỗ Ngọc Tước, TS Lê Công Cường
Cỡ hạt đất đá là thông số quan trọng trong khai thác mỏ lộ thiên vì nó ảnh hưởng tới chi phí các khâu khoan nổ, xúc bốc, vận tải. Các chi phí trong khâu công nghệ phụ thuộc thị trường nên chưa phản ánh hết bản chất các khâu công nghệ. Trong khi đó, mỗi khâu công nghệ đều tiêu tốn năng lượng nhất định. Năng lượng là chỉ tiêu khách quan không phụ thuộc thời gian hay vị trí làm việc. Bài báo này sử dụng tiêu chí tiêu hao năng lượng để lựa chọn kích thước cỡ hạt đất đá hợp lý cho các mỏ lộ thiên.

Bài 7: Phương pháp đánh giá độ bền cho mái dàn chống GC 1800-16/24 Tác giả: KS. Vũ Hữu Hoàng, KS. Vũ Đình Mạnh, ThS. Nguyễn Đình Thống, ThS. Đoàn Ngọc Cảnh
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, tính toán, thử nghiệm độ bền cho mái dàn chống tự hành GC1800-16/24 dùng trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh dựa vào điều kiện địa chất mỏ và các yếu tố khác như vật liệu chế tạo, công nghệ khai thác mỏ. Kết quả nghiên cứu dùng để tính toán lựa chọn kích thước mái dàn của dàn chống thủy lực trên cơ sở điều kiện độ bền, ổn định nhằm nâng cao tuổi thọ và giảm giá thành sản phẩm. Kết quả có thể tham khảo để tính toán các loại mái dàn khác có kết cấu tương tự dùng trong khai thác hầm lò vùng Quảng Ninh
Bài 8: Thiết kế, chế tạo van điều khiển thủy lực hai chiều cho thiết bị chống giữ trong hầm lò 

Tác giả: ThS. Đoàn Ngọc Cảnh, KS. Nguyễn Văn Xuân
Bài báo trình bày tổng quát phương pháp, trình tự và kết quả tính toán thiết kế các thông số kỹ thuật chính của van điều khiển thủy lực hai chiều lắp đặt trên giàn chống tự hành sử dụng trong hầm lò. Đây là một phần kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tập đoàn đang được triển khai đánh giá thử nghiệm tại Công ty than Khe Chàm
Bài 9: Giải pháp tiết kiệm điện năng chiếu sáng trong ngành Than – Khoáng sản Việt Nam 
Tác giả: ThS. Vũ Thế Nam, ThS. Vũ Tuấn Anh
Chiếu sáng là một trong những khâu tiêu thụ nhiều điện năng tại các đơn vị sản xuất trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Nhằm đáp ứng mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hàng loạt các hoạt động kiểm toán năng lượng tại các đơn vị nói trên được tiến hành đồng thời với những giải pháp khả thi giảm tiêu thụ điện năng, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Bài báo này đề cập đến một số giải pháp tiết kiệm điện năng chiếu sáng trong ngành Than – Khoáng sản Việt Nam.

Bài 10: Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp tổ chức sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành than trong các đơn vị sản xuất than của Tập đoàn TKV 
Tác giả: KS.Vũ Tuấn Sử, ThS.Nguyễn Thị Thùy Lan, ThS. Nguyễn Thu Hằng
Tìm hiểu về thực trạng, đánh giá ưu, nhược điểm về tổ chức sản xuất (TCSX) là một trong những cơ sở quan trọng để hoàn thiện và đổi mới công tác TCSX cho các đơn vị sản xuất than. Trong thời gian tới, hoạt động sản xuất than ngày càng gặp nhiều khó khăn, việc đẩy mạnh áp dụng các giải pháp TCSX đồng bộ với các giải pháp kỹ thuật công nghệ là hết sức cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và chế biến than. Bài báo này giới thiệu một số giải pháp TCSX dựa trên những kết quả của các công trình nghiên cứu trước đây, cùng với việc tham khảo các mô hình quản lý, TCSX tiên tiến của các nước. 
