Giới thiệu Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năm 2015

       Chào mừng mùa Xuân mới, mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trên trang bìa một của Thông tin khoa học công nghệ mỏ là Trụ sở làm việc của Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin tại số 3 Phan Đình Giót, Hà Nội với lời chúc mừng năm mới An khang – Thịnh vượng.

         Trong số này, trên bìa hai giới thiệu Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam được tổ chức ngày 13/1/2015 tại Hà Nội với những kết quả nổi bật trong hoạt động SXKD, đặc biệt là việc khánh thành Nhà máy sản xuất  xuất amon nitrat – Micco của Tập đoàn tại Thái Thụy, Thái Bình
       Công tác thí nghiệm hiệu chỉnh (TNHC) các thiết bị điện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ (Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin). Trong 3 năm qua, Phòng Thí nghiệm hiệu chỉnh VILAS 534 của Công ty đã tiến hành TNHC trên 200 công trình cho các đơn vị trong và ngoài ngành, từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy xi măng, nhà máy tuyển bauxit, luyện alumin Tân Rai, Nhân Cơ, … đến các thiết bị điện phòng nổ sử dụng trong các mỏ than hầm lò. Theo quy định chung, hàng năm, Văn phòng Công nhận Chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ tiến hành kiểm tra, đánh giá các phòng thí nghiệm VILAS và định kỳ 3 năm 1 lần, thực hiện đánh giá lại các phòng thí nghiệm này. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 1 năm 2015, Văn phòng Công nhận Chất lượng đã tiến hành đánh giá lại Phòng thí nghiệm hiệu chỉnh VILAS 534 của Công ty với 19 phép thử đã được công nhận và đánh giá mở rộng phòng thí nghiệm với 19 phép thử đăng ký mới. Trên trang bìa bốn, Thông tin khoa học công nghệ mỏ số 2 năm 2015 giới thiệu kết quả thực hiện các nội dung kiểm tra nói trên. 
       Trong chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi, Thông tin khoa học công nghệ mỏ giới thiệu bài viết của TS. Trần Tú Ba về “Kết quả triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2014 và định hướng triển khai nhiệm vụ các năm tiếp theo” của Viện KHCN Mỏ. 

        Phần giới thiệu những kết quả của hoạt động nghiên cứu triển khai là những bài viết thuộc các lĩnh vực công nghệ khai thác hầm lò, công nghệ khai thác lộ thiên, công nghệ tuyển, chế biến than – khoáng sản, an toàn mỏ, địa cơ mỏ và cơ điện - tự động hóa.

Mời độc giả đón xem! 

Dưới đây, xin tóm tắt nội dung chính của từng bài báo: 

Bài 1: Kết quả triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2014 và định hướng triển khai nhiệm vụ các năm tiếp theo 

Tác giả: TS. Trần Tú Ba, ThS. Phạm Chân Chính

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp trong năm 2014 đóng một vai trò quan trọng trong thành công chung trong hoạt động khoa học công nghệ của Viện. Kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học công nghệ là định hướng quan trọng cho việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất mà Viện đã thực hiện trong thời gian qua. 
Bài 2: Nghiên cứu đề xuất áp dụng các giải pháp khai thác tận thu trụ than bảo vệ lò dọc vỉa trong điều kiện vỉa than dày trung bình, dốc thoải đến nghiêng tại một số mỏ vùng Quảng Ninh 
Tác giả: TS. Lê Dức Vinh, KS. Phạm Khánh Minh, ThS. Phùng Việt Bắc

Theo kết quả tính toán, giải pháp khai thác tận thu trụ bảo vệ cho phép tận thu được 71% trữ lượng than từ trụ bảo vệ lò dọc vỉa. Kết quả này là cơ sở để triển khai áp dụng các giải pháp khai thác tận thu trụ bảo vệ lò dọc vỉa cho các khu vực có điều kiện vỉa dày trung bình dốc thoải đến nghiêng trong thực tế sản xuất tại một số mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, đáp ứng mục tiêu tận thu tối đa tài nguyên và đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác

Bài 3: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kỹ thuật khai thác lò chợ cơ giới hóa có góc dốc đến 250 tại Công ty than Nam Mẫu – TKV 
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hậu, ThS. Nguyễn Đình Thống, ThS. Chu Quang Định

Theo kế hoạch khai thác năm 2015, tại Công ty than Nam Mẫu, lò chợ mức +60 ÷ +80, vỉa 5, sẽ chuyển sang mức +60 ÷ +100, vỉa 7, khu Than Thùng. Tại đây, vỉa than có góc dốc từ 20 ÷ 260, trung bình 230, một số vị trí vỉa than có góc dốc 300. Kinh nghiệm khai thác thực tế cho thấy, khi lò chợ có góc dốc cục bộ lớn hơn 200, quá trình khai thác lò chợ cơ giới hóa đã gặp một số khó khăn. Trong bài báo này, các tác giả đã đề xuất một số giải pháp kỹ thuật khai thác lò chợ cơ giới hóa có độ dốc cao

Bài 4: Nghiên cứu các sơ đồ công nghệ khai thác chọn lọc hợp lý cho các mỏ quặng sắt lộ thiên Việt Nam 
Tác giả: ThS. Đỗ Ngọc Tước, ThS. Lê Bá Phức

Hiện tại, các mỏ sắt lộ thiên tại Việt Nam đang tiến hành khai thác chọn lọc các vỉa quặng sắt, tuy nhiên, các mỏ hiện nay vẫn chưa lựa chọn được công nghệ khai thác chọn lọc hợp lý, làm tăng tỷ lệ tổn thất và làm bẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành khai thác. Do vậy, trong những năm tới, các mỏ quặng sắt lộ thiên cần thay đổi công nghệ khai thác chọn lọc phù hợp với điều kiện tự nhiên- kĩ thuật cụ thể của từng dạng vỉa trong mỗi mỏ, nhằm tận thu tối đa tài nguyên, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp mỏ

Bài 5: Giới thiệu công nghệ điện phân nhôm AP50 
Tác giả: KS. Lâm Văn Đông, ThS. Nguyễn Văn Minh

Vừa qua, nhà máy điện phân nhôm đầu tiên của Việt Nam đã được khởi công xây dựng tại xã Nhân Cơ, huyện Đăk R’Lấp tỉnh Đắk Nông với công suất thiết kế 300.000 tấn nhôm thỏi/năm, sử dụng công nghệ điện phân nhôm AP50, tạo ra sản phẩm nhôm kim loại, đáp ứng nhu cầu trong nước. Bài viết này giới thiệu một số công nghệ điện phân nhôm tiên tiến trên thế giới

Bài 6: Thiết kế áp dụng giải pháp phun khí nitơ vào khu vực phá hoả của lò chợ đang hoạt động nhằm phòng ngừa hiện tượng than tự cháy 

Tác giả: KS. Nhữ Việt Tuấn, TS. Phùng Quốc Huy, ThS. Lê Trung Tuyến
Than tự cháy là hiện tượng xảy ra khá phổ biến trong ngành khai thác than trên thế giới và ở Việt Nam. Có nhiều giải pháp ngăn ngừa, trong đó phun khí nitơ vào khu vực phá hỏa của lò chợ đang hoạt động được coi là giải pháp mang tính chủ động, ngăn ngừa hiệu quả hiện tượng than tự cháy mà không làm gián đoạn quá trình sản xuất. Trong bài viết này, các tác giả trình bày việc thiết kế áp dụng giải pháp phun khí nitơ vào khu vực phá hoả của lò chợ đang hoạt động nhằm phòng ngừa hiện tượng than tự cháy 

Bài 7: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp đảm bảo ổn định cho bờ trụ Nam, mỏ than Đèo Nai 
Tác giả: KS. Lê Xuân Thu, ThS. Đỗ Kiên Cường
Bờ trụ Nam mỏ than Đèo Nai trong quá trình khai thác nhiều năm đã liên tục xảy ra trượt lở. Trên cơ sở đã xác định nguyên nhân trượt lở, nhóm cán bộ nghiên cứu đã tiến hành lựa chọn giải pháp đảm bảo ổn định cho bờ trụ khai thác đến kết thúc -345m theo thiết kế

Bài 8: Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011 cho các doanh nghiệp của Tập đoàn TKV” 
Tác giả: ThS. Vũ Thế Nam, KS. Phạm Anh Hải, KS. Lê Quang Tuấn
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã xây dựng thành công hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011 tại  một số đơn vị sản xuất than trong TKV, qua đó, giúp các công ty quản lý, tuân thủ thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hệ thống QLNL theo ISO 50001 là một trong những giải pháp tổng thể sẽ mang lại thành công trong cho các đơn vị ngành Than – Khoáng sản trong việc quản lý, giám sát tiêu thụ năng lượng một cách bền vững
Bài 9: Nghiên cứu áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng bằng biến tần cho động cơ quạt khói 6KV Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn 

Tác giả: ThS. Vũ Thế Nam, ThS. Vũ Tuấn Anh, ThS. Phạm Thanh Liêm

Năm 2012, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin đã phối hợp cùng Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn tiến hành nghiên cứu đề xuất giải pháp đầu tư biến tần trung thế tiết kiệm năng lượng cho động cơ quạt khói 6 kV. Giải pháp đã được Tổng Công ty điện lực - TKV phê duyệt làm cơ sở cho chủ đầu tư là Công ty nhiệt điện Cao Ngạn-Vinacomin thực hiện trong năm 2014

Bài 10: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống phanh giữ dây băng tải, áp dụng cho băng tải dốc ở mỏ than hầm lò 
Tác giả: ThS. Nguyễn Phi Hùng, ThS. Vũ Nam Sơn, ThS. Đinh Nguyên Phú, KS. Nguyễn Thị Thủy, ThS. Phan Xuân Thông

Khi khai thác xuống sâu, mở vỉa bằng giếng nghiêng, đào các lò thượng, lò hạ có độ dốc lớn, giải pháp vận tải hiệu quả là sử dụng băng tải có công suất và độ dốc lớn. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành các tuyến băng tải này, nếu xảy ra sự cố đứt đột ngột, sẽ rất nguy hiểm, gây mất an toàn lao động cho con người và thiết bị. Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống phanh giữ dây băng tải, áp dụng cho băng tải dốc ở mỏ than hầm lò. 

Bài 11: Áp dụng các hệ thống tự động hóa và thông tin liên lạc góp phần tăng năng suất, giảm giá thành khai thác, chế biến than 

Tác giả: KS. Lê Văn Hải, ThS. Phạm Văn Hiếu, ThS. Lê Văn Phúc

Trước những yêu cầu cấp thiết của thực tế Ngành than hiện nay là tăng nhanh sản lượng đồng thời đảm bảo an toàn và giảm chi phí sản xuất, Ngành than cần phải có một chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm hiện đại hoá các công nghệ khai thác, ứng dụng tự động hoá và thông tin điều độ cho các xí nghiệp mỏ. Tự động hoá mỏ là một trong những công nghệ chính góp phần nâng cao năng suất lao động, an toàn và hiệu quả trong sản xuất 

